关于2026年度安徽省党政机关、事业单位及团体组织台式、便携式计算机框架协议采购（第一批次）采购需求公示公告（第二次）

各相关供应商：
安徽省政府采购中心现就2026年度安徽省党政机关、事业单位及团体组织台式、便携式计算机框架协议采购（第一批次）采购需求（附件1）进行公示。

如对公示内容有任何意见或建议，请于2025年11月12日17:30前，将反馈意见或建议（一式两份，一份加盖公章、一份电子档）和相关证明文件（包括技术标准、产品彩页、检测报告等）加盖公章后通过电子邮件发送至huk@ahggzyjt.com。我中心将对意见或建议进行汇总，进一步修订完善采购需求。

安徽省政府采购中心感谢您的参与、支持和配合。

项目联系人：胡工、朱工、李工
联系电话：0551-66223282、0551-66223947、66223645（工作日时间：上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）
附件：1.2026年度安徽省党政机关、事业单位及团体组织台式、便携式计算机框架协议采购（第一批次）采购需求

2.2026年度安徽省党政机关、事业单位及团体组织台式、便携式计算机框架协议采购（第一批次）采购需求反馈意见书

附件1：

2026年度安徽省党政机关、事业单位及团体组织台式、便携式计算机框架协议采购（第一批次）
一、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商为响应产品生产厂家或者针对本项目的生产厂家唯一授权供应商；

二、采购需求
台式计算机

	包段
	CPU 信息
	内存配置容量
	固态存储容量
	固态存储接口协议
	机械硬盘总容量
	显卡类型
	独立显卡显存位宽
	独立显卡显存容量
	显卡外接显示接口
	预装操作系统
	关键部件安全要求（是否符合安全可靠测评要求）
	最高限制单价（含系统）：

元/台

	1
	CPU型号：申威SW-WY831，核数：8物理核
	≥  8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CPU型号：申威SW-WY831，核数：8物理核
	≥  8 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CPU型号：申威SW-WY831，核数：8物理核
	≥ 16 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CPU型号：申威SW-WY831，核数：8物理核
	≥ 16 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	CPU型号：兆芯KX-U6780A，核数：8 物理核
	≥  8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	CPU型号：兆芯KX-U6780A，核数：8 物理核
	≥8GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	CPU型号：兆芯KX-U6780A，核数：8 物理核
	≥ 16GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	CPU型号：兆芯KX-U6780A，核数：8 物理核
	≥16 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	CPU型号：兆芯KX-7000，核数：8物理核
	≥ 8GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	CPU型号：兆芯KX-7000，核数：8物理核
	≥8GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CPU型号：兆芯KX-7000，核数：8物理核
	≥8GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	CPU型号：兆芯KX-7000，核数：8物理核
	≥16GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	CPU型号：兆芯KX-7000，核数：8物理核
	≥16GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	CPU型号：兆芯KX-7000，核数：8物理核
	≥16 GB
	≥1TB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显 卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	CPU型号：兆芯KX-U6980S，核数：8 物理核
	≥8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4500

	16
	CPU型号：兆芯KX-U6980S，核数：8 物理核
	≥16GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4800

	17
	CPU型号：兆芯KX-U6980S，核数：8 物理核
	≥ 16GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5000

	18
	CPU型号：兆芯KX-U6980S，核数：8 物理核
	≥16GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5100

	19
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核，最高主频≥3.0
	≥8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核，最高主频≥3.0
	≥ 8 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核，最高主频≥3.0
	≥ 16GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核，最高主频≥3.0
	≥16GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核，最高主频≥3.0
	≥ 16 GB
	≥1TB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	CPU型号：海光 C86-4G，核数：8物理核，最高主频≥3.6
	≥8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5300

	25
	CPU型号：海光 C86-4G，核数：8物理核，最高主频≥3.6
	≥ 8 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5500

	26
	CPU型号：海光 C86-4G，核数：8物理核，最高主频≥3.6
	≥ 16GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5600

	27
	CPU型号：海光 C86-4G，核数：8物理核，最高主频≥3.6
	≥16GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5800

	28
	CPU型号：海光 C86-4G，核数：8物理核，最高主频≥3.6
	≥ 16 GB
	≥1TB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6200

	29
	CPU型号：飞腾腾锐D2000，核数：8物理核
	≥ 8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	CPU型号：飞腾腾锐D2000，核数：8物理核
	≥ 16 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	CPU型号：飞腾腾锐D3000，核数：8物理核
	≥ 8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	CPU型号：飞腾腾锐D3000，核数：8物理核
	≥8 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	CPU型号：飞腾腾锐D3000，核数：8物理核
	≥16 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	CPU型号：飞腾腾锐D3000，核数：8物理核
	≥ 16 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	CPU型号：飞腾腾锐D3000M，核数：8物理核
	≥ 8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5000

	36
	CPU型号：飞腾腾锐D3000M，核数：8物理核
	≥8 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5200

	37
	CPU型号：飞腾腾锐D3000M，核数：8物理核
	≥16 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5300

	38
	CPU型号：飞腾腾锐D3000M，核数：8物理核
	≥ 16 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5500

	39
	CPU型号：龙芯3A5000，核数：4物理核
	≥8GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	CPU型号：龙芯3A5000，核数：4物理核
	≥8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	CPU型号：龙芯3A5000，核数：4物理核
	≥8 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	CPU型号：龙芯3A5000，核数：4物理核
	≥ 16 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	CPU型号：龙芯3A6000，核数：4物理核
	≥ 8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	CPU型号：龙芯3A6000，核数：4物理核
	≥8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	CPU型号：龙芯3A6000，核数：4物理核
	≥8 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	CPU型号：龙芯3A6000，核数：4物理核
	≥16GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	CPU型号：龙芯3A6000，核数：4物理核
	≥16 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	CPU型号：龙芯3A6000，核数：4物理核
	≥16 GB
	≥1TB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5900

	49
	CPU型号：盘古M900，核数：8物理核
	≥ 8GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	CPU型号：盘古M900，核数：8物理核
	≥ 16 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	CPU型号：麒麟9000C，核数：不少于6物理核
	≥8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2等类型接口协议
	≥1TB
	集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	CPU型号：麒麟9000C，核数：不少于6物理核
	≥16GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2等类型接口协议
	≥1TB
	集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	CPU型号：麒麟9000C，核数：8物理核，最高主频≥2.3
	≥8GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2等类型接口协议
	≥1TB
	集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	CPU型号：麒麟9000C，核数：8物理核，最高主频≥2.3
	≥16GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2等类型接口协议
	≥1TB
	集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	CPU型号：麒麟9000X，核数：8物理核
	≥8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	CPU型号：麒麟9000X，核数：8物理核
	≥ 16 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	CPU型号：麒麟9000X，核数：8物理核
	≥ 16GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 集成显卡
	/
	/
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	CPU型号：不低于酷睿i3-14100(主频≥3.5GHz，核数≥4)或AMD Ryzen 5 8500G（主频≥3.5GHz，核数≥6）
	≥ 8GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	/
	4000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	CPU型号：不低于酷睿i3-14100(主频≥3.5GHz，核数≥4)或AMD Ryzen 5 8500G（主频≥3.5GHz，核数≥6）
	≥ 8GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	/
	4200

	60
	CPU型号：不低于酷睿i3-14100(主频≥3.5GHz，核数≥4)或AMD Ryzen 5 8500G（主频≥3.5GHz，核数≥6）
	≥ 16GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	/
	4300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	CPU型号：不低于酷睿i5-14500(主频≥2.6GHz，核数≥14)
	≥ 8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	/
	4400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	CPU型号：不低于酷睿i5-14500(主频≥2.6GHz，核数≥14)
	≥ 16 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	/
	4700

	63
	CPU型号：不低于酷睿i5-14500(主频≥2.6GHz，核数≥14)
	≥ 16 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	/
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	CPU型号：不低于AMD Ryzen 7 8700G（主频≥4.2GHz，核数≥8）
	≥ 8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	/
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	CPU型号：不低于AMD Ryzen 7 8700G（主频≥4.2GHz，核数≥8）
	≥16 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	/
	4800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	CPU型号：不低于酷睿Ultra5 (主频≥3.3GHz，核数≥10)
	≥ 8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	/
	4800

	67
	CPU型号：不低于酷睿i7-14700(主频≥2.1GHz，核数≥20)
	≥ 16GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	≥1TB
	 独立显卡或集成显卡
	若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	/
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：上表第58-67包段中主频非CPU睿频；本表中未列参数详见《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，加“*”指标按采购需求标准最低要求满足且须满足对应包段配置的需要（如主板、电源适配性等），未加“*”指标由供应商在征集阶段自行阐述说明。


一体式计算机

	包段
	CPU 信息
	内存配置容量
	固态存储容量
	固态存储接口协议
	显卡类型
	独立显卡显存位宽
	独立显卡显存容量
	显卡外接显示接口
	预装操作系统
	关键部件安全要求（是否符合安全可靠测评要求）
	最高限制单价（含系统）：元/台

	68
	CPU型号：兆芯KX-U6780A，核数：8 物理核
	≥8 GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡或集成显卡
	 若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	 若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	CPU型号：兆芯KX-U6780A，核数：8 物理核
	≥8 GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡或集成显卡
	 若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	 若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	4900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	CPU型号：兆芯KX-U6780A，核数：8 物理核
	≥16GB
	≥256 GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡或集成显卡
	 若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	 若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	CPU型号：兆芯KX-U6780A，核数：8 物理核
	≥16GB
	≥512 GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡或集成显卡
	 若配置独立显卡，显存位宽≥16 位
	 若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	CPU型号：申威SW-WY831，核数：8物理核
	≥ 8GB
	≥256 GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	CPU型号：申威SW-WY831，核数：8物理核
	≥16GB
	≥ 512 GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	CPU型号：飞腾腾锐D2000，核数：8物理核
	≥ 8GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	CPU型号：飞腾腾锐D2000，核数：8物理核
	≥8GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	CPU型号：飞腾腾锐D2000，核数：8物理核
	≥16GB
	≥512 GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	CPU型号：飞腾腾锐D3000，核数：8物理核
	≥8GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	CPU型号：飞腾腾锐D3000，核数：8物理核
	≥16GB
	≥512 GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核
	≥8GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核
	≥8GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核
	≥16GB
	≥256GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5900

	82
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核
	≥16GB
	≥512GB
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议
	 独立显卡
	显存位宽≥64 位
	 显存容量≥2GB
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：本表中未列参数详见《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，加“*”指标按采购需求标准最低要求满足且须满足对应包段配置的需要（如主板、电源适配性等），未加“*”指标由供应商在征集阶段自行阐述说明。


便携式计算机

	包段
	CPU 信息
	内存配置容量
	固态存储容量
	固态存储接口协议
	显卡类型
	独立显卡显存位宽
	独立显卡显存容量
	独立显卡显存类型
	显示屏尺寸
	整机重量
	预装操作系统
	关键部件安全要求（是否符合安全可靠测评要求）
	最高限制单价（含预装操作系统）：元/台

	83
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核
	≥8GB
	≥256GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥4GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核
	≥8GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥4GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5600

	85
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核
	≥16GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥4GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	CPU型号：海光 C86-3G，核数：8物理核
	≥16GB
	≥1T
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥4GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	CPU型号：海光 C86-4G，核数：8物理核
	≥8GB
	≥256GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥4GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	CPU型号：海光 C86-4G，核数：8物理核
	≥8GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥4GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6300

	89
	CPU型号：海光 C86-4G，核数：8物理核
	≥16GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥4GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6500

	90
	CPU型号：海光 C86-4G，核数：8物理核
	≥16GB
	≥1T
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥4GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6900

	91
	CPU型号：申威SW-WY831，核数：8  物理核
	≥8 GB
	≥256GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤2.2kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	CPU型号：申威SW-WY831，核数：8  物理核
	≥8 GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤2.2kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5700

	93
	CPU型号：申威SW-WY831，核数：8  物理核
	≥16GB
	≥256GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤2.2kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5800

	94
	CPU型号：申威SW-WY831，核数：8  物理核
	≥16GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤2.2kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	CPU型号：飞腾腾锐 D2000，核数：8 物理核
	≥8GB
	≥256GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	CPU型号：飞腾腾锐 D2000，核数：8 物理核
	≥8GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	CPU型号：飞腾腾锐 D2000，核数：8 物理核
	≥ 16 GB
	≥256GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6000

	98
	CPU型号：飞腾腾锐 D2000，核数：8 物理核
	≥ 16 GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6200

	99
	CPU型号：飞腾腾锐 D3000M，核数：8 物理核
	≥ 8 GB
	≥256GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5600

	100
	CPU型号：飞腾腾锐 D3000M，核数：8 物理核
	≥ 8 GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5800

	101
	CPU型号：飞腾腾锐 D3000M，核数：8 物理核
	≥16 GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6100

	102
	CPU型号：飞腾腾锐 D3000M，核数：8 物理核
	≥16GB
	≥1TB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6500

	103
	CPU型号：盘古M900，核数：8 物理核
	≥8GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	CPU型号：盘古M900，核数：8 物理核
	≥16GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	CPU型号：麒麟9006C，核数：8物理核
	≥16GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	CPU型号：麒麟9006C，核数：8物理核
	≥16GB
	≥1T
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	CPU型号：麒麟9000C，核数：8物理核，最高主频≥2.3
	≥ 8 GB
	≥256GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6000

	108
	CPU型号：麒麟9000C，核数：8物理核，最高主频≥2.3
	≥ 8 GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6200

	109
	CPU型号：麒麟9000C，核数：8物理核，最高主频≥2.3
	≥ 16GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6600

	110
	CPU型号：麒麟9000C，核数：8物理核，最高主频≥2.3
	≥ 16 GB
	≥1TB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	7000

	111
	CPU型号：兆芯KX-U6780A，核数：8物理核
	≥ 8GB
	≥ 512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	CPU型号：兆芯KX-U6780A，核数：8物理核
	≥ 16 GB
	≥ 256 GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	CPU型号：兆芯KX-U6780A，核数：8物理核
	≥ 16 GB
	≥ 512 GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	CPU型号：兆芯KX-U6780A，核数：8物理核
	≥ 16 GB
	≥ 1 TB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	CPU型号：兆芯KX-7000，核数：8物理核
	≥8GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	CPU型号：兆芯KX-7000，核数：8物理核
	≥16GB
	≥256GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6000

	117
	CPU型号：兆芯KX-7000，核数：8物理核
	≥16GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	CPU型号：兆芯KX-7000，核数：8物理核
	≥16GB
	≥1TB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	CPU型号：兆芯KX-6980S，核数：8物理核
	≥16GB
	≥256GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5800

	120
	CPU型号：兆芯KX-6980S，核数：8物理核
	≥16GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6000

	121
	CPU型号：龙芯3A6000，核数：4  物理核
	≥8GB
	≥256GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	CPU型号：龙芯3A6000，核数：4  物理核
	≥8GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	CPU型号：龙芯3A6000，核数：4  物理核
	≥16GB
	≥256GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	5900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	CPU型号：龙芯3A6000，核数：4  物理核
	≥16GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	CPU型号：龙芯3A6000，核数：4  物理核
	≥16GB
	≥1TB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	CPU型号：龙芯3A6000，核数：4  物理核
	≥16GB
	≥2TB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	独立显卡
	≥64 位
	≥2GB
	DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，最终由采购人从满足上述要求的操作系统中选择，交付时须安装完成采购人选择的正版操作系统
	是
	6800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	不低于十三代酷睿i5或AMD8000系列Ryzen 7，主频≥2.4GHz，核数≥8
	≥ 16GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	否
	5000

	128
	不低于十三代酷睿i5或AMD8000系列Ryzen 7，主频≥2.4GHz，核数≥8
	≥ 16GB
	≥1T
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	否
	5300

	129
	不低于十四代酷睿5，主频≥2.2GHz，核数≥8
	≥ 16GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	否
	5400

	130
	不低于十四代酷睿5，主频≥2.2GHz，核数≥8
	≥ 16GB
	≥1T
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	否
	5800

	131
	CPU型号：不低于十四代酷睿7，主频≥2.5GHz，核数≥10
	≥16GB
	≥512GB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	否
	5700

	132
	CPU型号：不低于十四代酷睿7，主频≥2.5GHz，核数≥10
	≥16GB
	≥1TB
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	集成显卡
	/
	/
	/
	14英寸及以上液晶
	≤1.8kg
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，无需符合安全可靠测评要求
	否
	6000

	备注：上表第127-132标段中主频非CPU睿频；本表中未列参数详见《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，加“*”指标按采购需求标准最低要求满足且须满足对应包段配置的需要（如主板、电源适配性等），未“*”指标由供应商在征集阶段自行阐述说明。


 注：1.供应商所投产品（不包括配件）须符合国家标准，属于实行强制认证的产品必须取得3C认证证书，响应文件中提供承诺（格式自拟），未提供的响应无效。

2.供应商所投产品（不包括配件）须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，响应文件中提供承诺（格式自拟），未提供的响应无效。

3.供应商可参与响应多个包段但每个包段只可用一款规格型号产品参与响应，且每个规格型号的产品只能投一个包段，不可用同一款规格型号产品响应多个包段。供应商用多款规格型号产品响应同一采购包段，或用同一款规格型号产品响应多个包段的，其对相应包段的响应都将被拒绝。

4.供应商为响应产品生产厂家或者针对本项目的生产厂家唯一授权供应商；由唯一授权供应商参与本次征集的，供应商须提供由计算机生产厂家出具的针对本项目的唯一授权书【授权书格式要求详见征集文件第六章响应文件格式“生产厂家授权书”】。

三、产品更新

入围供应商协议期内，原入围产品因停产、升级换代等客观原因须更替为新款产品，入围供应商可向征集人递交申请。在新款产品技术指标和服务标准不低于老款产品响应标准、价格不高于老款产品响应报价的前提下，可申请产品更新。

注：（1）入围供应商提交入围计算机产品更新承诺书（无需在响应文件中提供）经征集人审核通过后，新产品替代原入围产品并生效，原入围产品将不再服务本次征集的框架协议，但已成交的原入围产品，供应商需按合同继续履约。

（2）如发现入围供应商存在虚假承诺，征集人有权解除框架协议，同时报请监管部门予以处理，入围供应商承担一切责任。
四、报价要求

1.响应报价包括产品费用、安装调试费、测试费、培训费、运行维护费用、税费、标准配件和质保服务，以及其他有关的为完成采购合同发生的所有费用。

2.供应商所响应的价格应不高于同时期销售给任何使用方的价格以及向任何其他集采机构协议供货提供的优惠后的价格。供应商应承诺入围后在框架协议有效期内，确保销售给安徽省党政机关、事业单位及团体组织的台式、一体式计算机价格不高于同时期销售给任何使用方的价格以及向任何其他集采机构协议供货提供的优惠后的价格。

3.入围供应商的响应报价是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价，采购人可以与成交供应商在限价范围内协商确定最终成交价格。最终成交价不受最低限价限制。

4.响应产品（不包括配件）具有环境标志产品认证证书（有效期内）的，需提供环境标志产品认证证书（有效期内）扫描件，对响应价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.入围供应商协议期内，若涉及产品价格调整或优惠政策的实施，入围供应商可向征集人递交申请。涉及的价格调整，必须确保调整后的价格不高于该产品的响应报价，以及上一次价格调整后的价格。

五、其他要求

1.安徽区域总联系人具体负责入围后采购人对其入围产品的有关咨询、签订和执行合同、无条件履行售后服务承诺和接受投诉等事务。总联系人必须由入围供应商的在职人员担当。总联系人及联系方式在入围后尽量保持不变，若有变动，应及时补缺，并向征集人做好更新备案。
2.采购人有权从入围供应商指定的代理商中选择供货商，货款由最终采购人支付给选定的代理供应商。

3.合同授予：入围供应商可以直接接受采购人合同授予，也可以委托一家或多家代理商接受采购人合同授予并履行采购合同。入围供应商及其代理商应当根据框架协议的约定，向各采购人提供入围产品和服务。

框架协议有效期内，委托代理商发生变动的，入围供应商应及时向征集人申请委托代理商变更。

（1）代理商条件
入围供应商选择代理商时，应确保其在对应供货范围内有较好履行采购合同的能力，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（2）代理商管理

入围供应商负责其委托的代理商管理，并在框架协议范围内承担连带责任。代理商根据与入围供应商签订的委托协议开展活动，其行为的法律后果由入围供应商承担。

框架协议有效期内，入围供应商委托的代理商存在无正当理由据不接受合同授予，或者不履行合同义务或履行合同义务不符合规定的，经采购人请求履行后仍不履行或仍未按约定履行，或者存在因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的情形的，入围供应商应当终止与其签订的委托协议，并按照框架协议约定，积极协调其委托的其他代理商接受合同授予，履行合同义务，确保采购活动顺利完成。
4.根据《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的要求，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式、一体式、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求，其他单位可不在采购需求中提出此项要求。

附件2：

2026年度安徽省党政机关、事业单位及团体组织台式、便携式计算机框架协议采购（第一批次）的反馈意见
安徽省政府采购中心：

针对2026年度安徽省党政机关、事业单位及团体组织台式、便携式计算机框架协议采购（第一批次）采购需求公示，我单位反馈意见如下：

第1包段
1、

2、

…

第2包段
1、

2、
…

特此函告

单位名称（公章）：

联系人：

联系电话：

年  月  日
