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	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	（1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。
（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

	2
	材料要求
	承包人采购的所有设备、材料进场时要有合格证、检测报告等材料，水电材料需要提供3C认证材料，并符合国家规范要求。所有设备、材料提前送样，且由发包人代表确认后方可进场，否则不支付相应材料的工程款。

	3
	工程施工重点难点
	/

	4
	报价须知
	1.供应商最后报价不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价；否则其响应文件将被认定为响应无效。
2.安全生产费用：不低于最高限价的2.5%，即21250.00元，否则其响应文件将被认定为响应无效。
3.设备暂估价作为不可竞争项包含在总报价内，供应商需按固定价格计入总报价，否则其响应文件将被认定为响应无效。
4.除磋商文件另有规定外，供应商不得随意增加、删除或涂改磋商文件工程量清单中的任何内容，否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	重要说明
	1.本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。
2.在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高投标限价或项目概算相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。
3.供应商在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。
4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

	6
	项目经理
	项目经理须具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且具有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证（B证）。提供供应商为其缴纳的2024年10月至今任意一个月社保证明扫描件。

	7
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：佛子岭水库管理区山体整治
所属行业：建筑业

	8
	其他
	详见工程量清单。


一、项目概况
佛子岭水库管理区山体整治，主要实施内容：对佛子岭水库管理区山体进行整治，开挖、清除不稳定山体边坡风化石方，对边坡进行降坡处理，浆砌毛石挡墙，坡面植草护坡，挖、整排水沟，增强山体稳定性，安全隔离墙体维修，具体内容详见工程量清单。
二、工程量清单
1.工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	备注

	1
	土方开挖
	1.土壤类别：二类土
2.挖土深度：2m以内
3.堆放、转运方式施工单位自定，中标后不作调整
	m3
	900
	

	2
	土方回填
	1.分层回填碾压，每层30cm，压实度95%
	m3
	400
	

	3
	现浇混凝土
	1.混凝土强度等级：C30商品砼
	m3
	80
	

	4
	浆砌石护坡
	1.M7.5砌筑砂浆，毛石为青石；
2.外观要求达到清水石墙
	m3
	290
	

	5
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度级：灰砂砖 240×115×532
2.基础类型：条型基础
3.砂浆强度级：水泥砂浆 M5
	m3
	200
	

	6
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级：MU15蒸压灰砂砖；
2.墙体厚度：240；
3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆
	m3
	500
	

	7
	实心砖柱
	1.砖品种、规格、强度等级：MU15蒸压灰砂砖
2.墙体厚度：240
3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆                                4.含混凝土芯柱浇筑
	m3
	70
	

	8
	C30砼预制块压顶
	1.混凝土强度等级：C30商品砼2.规格100*50*10cm
	m
	900
	

	9
	仿古瓦屋面
	1.仿古双出水院墙顶                       2.含混凝土堆坡，脊瓦、筒瓦、挡沟、滴水、猫头等
3.石灰膏砂浆沟缝
	m
	900
	

	10
	镂空花窗
	1.预制仿青砖色镂空院墙花窗
2.尺寸不小于80*80cm，样式满足甲方要求
	樘
	30
	

	11
	甩浆挂网
	1.钢丝网
	m2
	3600
	

	12
	抹灰（外墙）
	1.20厚1：3水泥砂浆（内掺5%防水剂）
	m2
	3600
	

	13
	外墙乳胶漆
	需满压耐碱玻纤网格布160g/m2；
	m2
	3600
	

	14
	门
	暂估价8000元，具实结算
	项
	1
	8000元

	15
	工具式脚手架
	
	m2
	3600
	

	16
	毛鹃
	H40-45cm P25-30cm，每平方36株、含场地平整、1年养护，养护等级为1级
	m2
	200
	

	17
	石楠
	株高50-60cm，每平方36株、含场地平整、1年养护，养护等级为1级
	m2
	200
	

	18
	安全生产费用
	不低于最高限价的2.5%，即21250元
	项
	1
	


注：本项目临时工程等必要措施费用包含在本项目单价及合价中，不再单独计列。
2.报价要求
（1）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
（2）工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、安全生产费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。
（3）工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
（4）暂列金额的数量及拟用子目的说明:/。
（5）暂估价的数量及拟用子目的说明：/。
（6）计日工的数量：不采用。
（7）响应总价应按工程报价汇总表合计金额填写，供应商对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中。
（8）金额（价格）均应以人民币表示；如果响应报价汇总表的投标总价与报价函填报的投标总价不一致，应当以报价函中填写的大写金额为准。
3.其他说明
（1）供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（2）因市场变化及法律、法规、规章和政策发生变化等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险均已包含在综合单价中，因此合同综合单价不予调整（除因（5）项除外）。
（3）与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用包含在报价内；
（4）由于前期不可预见，而新增加的施工内容，经相关部门出具设计变更及处理方案后，方可调整相应费用。
（5）因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施工程增加的费用或场地内可见障碍物清除的费用包含在报价内。
（6）本项目代理服务费由成交供应商支付。包含在报价的单价与合价中，不单独列项。
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