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一、采购需求前附表
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	（1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。
（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报项目法人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，项目法人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，项目法人有权责令其停工整改直至终止合同，引进新的承包人。项目法人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

	2
	材料要求
	承包人采购的所有设备、材料进场时需要向项目法人单位提供所有设备、材料的合格证、检测报告等材料，水电材料需要提供3C认证材料，并符合国家规范要求。所有设备、材料提前送样，且由发包人代表确认后方可进场，否则不支付相应材料的工程款。

	3
	工程施工重点难点
	/

	4
	报价须知
	1.供应商最后报价不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。
2.暂列金额：58887.9840元。此项费用作为不可竞争项包含在总报价内，供应商需按固定价格计入总报价，否则其响应文件将被认定为响应无效。
3.安全生产费用：不低于49073.32元，否则其响应文件将被认定为响应无效。
4.除磋商文件另有规定外，供应商不得随意增加、删除或涂改磋商文件工程量清单中的任何内容，否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	重要说明
	1.本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。
2.在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高投标限价或项目概算相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。
3.供应商在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。
4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

	6
	项目经理
	项目经理须具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且具有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证（B证）。提供供应商为其缴纳的2025年12月至今任意一个月社保证明扫描件。

	7
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：梅山、响洪甸水库大坝工程主体及管理区维修养护（第一包）
所属行业：建筑业

	8
	其他
	详见工程量清单。



二、项目概况
响洪甸水库大坝位于安徽省六安市金寨县西淠河上游，是淮河流域大型水利枢纽、治淮重点工程，也是我国首座自行设计建造的等半径同圆心混凝土重力拱坝。工程1956年开工，1958年竣工蓄水，控制流域面积1431平方公里，总库容26.1亿立方米。大坝最大坝高87.5米，坝顶弧长 367.5米，按500年一遇洪水设计、5000年一遇洪水校核，为一级水工建筑物。枢纽由拦河拱坝、泄洪隧洞、引水设施、发电厂房等组成，配套建有常规电站与抽水蓄能电站。工程以防洪、灌溉为主要功能，兼顾城乡供水、发电、生态养殖及旅游等综合效益，有效守护下游城镇、耕地及交通干线安全，同时作为淠史杭灌区重要水源，保障区域农业灌溉与合肥、六安等地生产生活用水，是皖西地区重要的民生与水利骨干工程。
项目主要内容包括响洪甸水库大坝第一层、第三层保温层。铲除原风化破坏保温层、喷涂聚氨酯保温层（厚5.0mm）、抹面胶浆保护层（含涂抹界面胶浆底层、铺贴网格布、批刮胶浆层、涂表面渗透结晶防水层等）；大坝渗水裂缝堵漏灌浆及封闭、埋设线缆及观测设施设备保护等。具体内容详见工程量清单。
三、工程量清单及报价要求
1.工程量清单
详见附件。
2.报价要求
（1）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
（2）工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、安全生产费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。
（3）工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
（4）暂列金额的数量及拟用子目的说明:暂列金额的数量及拟用子目的说明：本项目暂列金额为58887.98元。
该款项由发包人掌握并实行专款专用，此费用按实际发生并经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。
（5）暂估价的数量及拟用子目的说明：不采用。
（6）计日工的数量：不采用。
（7）响应总价应按工程报价汇总表合计金额填写，供应商对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中。
（8）金额（价格）均应以人民币表示；如果响应报价汇总表的投标总价与报价函填报的投标总价不一致，应当以报价函中填写的大写金额为准。
3.其他说明
（1）供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（2）因市场变化及法律、法规、规章和政策发生变化等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险均已包含在综合单价中，因此合同综合单价不予调整（除因（4）项除外）。
（3）与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用包含在报价内；
（4）由于前期不可预见，而新增加的施工内容，经相关部门出具设计变更及处理方案后，方可调整相应费用。
（5）因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施工程增加的费用或场地内可见障碍物清除的费用包含在报价内（不含施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额）。
（6）本项目代理服务费由成交供应商支付。包含在报价的单价与合价中，不单独列项。
四、其他要求
1.涂层质量抽检
（1）在施工期间，采购人将不定期组织涂层质量抽检。保温层检验批的划分须严格规定，以每500～1000m²划分为一个检验批，不足500m²亦应单独作为一个检验批进行随机抽样检验。所有抽检结果均须符合国家现行规范及本项目技术要求。（注：施工期内的抽检总次数不少于4次，具体抽检频次与安排由采购人根据现场实际情况统筹决定）
（2）若抽检结果不符合相关规定及技术要求，供应商须立即整改，直至符合相关规定及技术要求。
（3）质量抽检费用由供应商支付，质量抽检费用费用包含其他施工临时工程费用中，供应商报价须充分考虑此因素，谨慎报价。
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