
[bookmark: _Toc16995][bookmark: _Toc63440195][bookmark: _Toc15766]采购需求
前注：
[bookmark: _Toc4514]1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc24918]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	第1次：模拟器所有设备搬迁安装调试完成且通过采购方验收后，采购方向中标方预付合同总价的50%；第2次：模拟器所有设备正常运行至2024年11月30日，并经整体验收合格后，采购方向中标单位支付审计结算价余款。发票开具方式：中标方应在申请采购方付款时提供相应金额的正规发票。

	2
	服务地点
	采购人指定地点。

	3
	服务期限
	自合同签订之日起至2024年8月10日前完成搬迁，2024年8月20日前须配合学院完成验收工作。

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：安徽交通职业技术学院航海系模拟器实训室搬迁项目
所属行业：装卸搬运和仓储业

	[bookmark: _Toc9389][bookmark: _Hlk16461016]5
	其他
	1.航海操纵模拟器实训室搬迁 ，投标方须取得该模拟器原厂家搬迁授权委托书，提供证明材料。
2.采购需求设备清单中标“■”项设备搬迁前需购买保险。保险费用含在此次报价中，供应商在投标报价时应综合考虑。


[bookmark: _Toc12926]二、项目概况
安徽交通职业技术学院航海系实训室搬迁要求以实训室为单位进行拆卸、包装、运输和安装调试工作，要求自合肥市太湖东路22号（老校区）搬迁至新桥校区（新校区）指定实训室。搬迁工作含老校区实训室内设备拆卸、包装、运输、新桥校区实训室强弱电接线以及搬迁设备在新桥校区实训室的安装、调试和设备正常运行。要求将设备搬运至新桥校区指定实训室内，搬迁运输过程中确保设备的安全和无损坏，搬迁到位后的实训室恢复原有功能，能正常开展实训授课。
[bookmark: _Toc4312][bookmark: _Toc24967]三、服务需求
1、航海操纵模拟器实训室搬迁 
（大连海大智龙科技有限公司航海模拟器V.Dragon 5000）  
一、搬迁要求 
搬迁要求以实训室为单位进行拆卸、包装、运输和安装调试工作，要求自合肥市太湖东路22号（老校区）搬迁至新桥校区（新校区）指定实训室。搬迁工作含老校区实训室内设备拆卸、包装、运输、新桥校区实训室强弱电接线以及搬迁设备在新桥校区实训室的安装、调试和设备正常运行。要求将设备搬运至新桥校区指定实训室内，搬迁运输过程中确保设备的安全和无损坏，搬迁到位后的实训室恢复原有功能，能正常开展实训授课。
★投标方须取得该模拟器原厂家搬迁授权委托书，提供证明材料。
具体要求如下：
1、制定方案：搬迁服务供应商应提供详细的拆卸、搬迁及安装调试方案，制定搬迁步骤及注意事项，针对搬迁中的重点难点问题制定应急措施以及安全保障措施，按照平面图组织小组成员到新址进行实际场地考察,对各实训室新址进行迁入前实验室环境查检查情况并且进行确认用，单位有相关图纸则严格按照用户单位要求进行安装，所有方案经采购人同意后方可进场实施。
2、清点核对：需搬迁的资产，在搬迁前后应仔细核对帐物，防止遗漏、丢失，由采购人负责监督，搬迁前中标单位清点资产后签字认可接受搬迁的资产。搬迁前应做好各方面准备，所有需搬迁设备登记备案，并在设备上做好相应标记。其中还包括仪器设备的检查：
①检验仪器设备的外观; 
②确认仪器设备的技术参数、现行工作状态;
③检查仪器设备是否符合安全拆卸、搬运条件;
④检查仪器设备有无安装附件;
⑤对结构复杂、专用仪器设备以及外观有破损的仪器设备进行拍照确认。具体搬迁的物品及数量见搬迁物品明细表。
★3、设备拆卸：根据采购人要求，按时将需搬迁的所有设备，按照规定拆除，同时做好相应标记，分类放置。专业性、技术性强的设备拆装需要设备厂家技术人员现场指导，由成交供应商负责联系落实，并承担厂家技术人员的一切费用。所有参加施工人员均应熟悉现场安全操作区域、了解搬迁流程做到安全施工、保证仪器设备安全拆卸,封包搬运。
4、打包：需要成交中标单位自备包装相关材料，以实训室或系统为单位，由采购人相关实训室负责人负责监督，中标单位进行打包并在每个包装盒外贴资产标签，清点资产进行登记。各种标识和定位标记，必须标识清晰,粘贴必须牢靠,以免因搬运、装卸和运输等原因造成损坏和模糊,影响安装。
5、运输：搬运分物品搬运上车阶段、运输阶段、卸货搬运至指定空间（指定实训室或教室空间内）阶段，该过程由成交供应商负责。在运输过程中全程跟人[装车、卸车、摆放]整个过程不离人,保证物品无损、无遗失;在搬迁运输过程中,对重要、易损的部位、物件做好防护。大型设备与救生艇装置，应选择专用货车运输，防止运输过程中造成损伤（如有损坏按价赔偿）。
6、拆箱：搬迁服务中标单位搬迁至采购人指定地点（实训室、教室或办公室）安全运送到位，并由该区域负责人监督拆卸过程，并检查搬迁物品是否完好。拆卸仪器设备时,必须先熟悉相关图纸及设备,禁止盲目操作且须注意不得损坏设备及设施。中标方现场应配备专职安检员，及时检查和清除不安全因素：做到文明施工，及时清理现场和废物。
7、超长超重物品：要合理安排运输卡车的空间,搬迁完成后,留下专人,负责检查，实验室是否有应搬而未搬的物品、淘汰桌、柜中是否清空等,打扫好原实验室卫生,关好门窗、水电。
8、搬迁过程：应爱护迁出和迁入房舍的环境及基础设施，避免磕碰损坏，组织做好所搬迁的仪器设备、物品等的登记、编号、交接、清点等工作，有序搬迁，确保仪器、设备、物品等及时清点就位，不得损坏和丢失，若有损坏和丢失的按原价值赔偿。中标单位针对需搬迁实训室或系统应配有相应的专业技术人员进行设备的拆卸、搬运、安装及调试，保证所有搬迁的仪器设备安全、无损伤地安装到位。 
★9、设备安装：仪器设备搬运至新桥校区到位后，应进行全面检查、调试，各类仪器设备完好无损，仪器设备性能、精度与搬迁前的标准要求一样，恢复原有实训室使用功能。专业设备拆卸运输及安装应由成中标单位指定的专业人员完成，重新安装的各类教学设备的各项功能、性能、精度应与拆除前的各项设备功能相同确保搬迁结束后设备功能正常，与搬迁前一致。
10、验收要求：所有仪器设备、重型设备、专业设备及系统、配套设施、实训设备设施、资料等应按照要求搬迁到位和安装调试，且所有电子设备通电后能正常工作，软件需按要求安装调试并交付使用；所有搬迁仪器设备及物品没有损坏、丢失，仪器设备性能、精度没有降低；搬迁后各实训室必须回复到原有功能状态。
11、中标单位在项目实施前应做好足够的安全防范措施，按安全规范操作，为相关人员和第三方购买人身保险，特种作业人员应由搬迁服务供应商审核其作业资质。若出现安全事故，所有责任由中标单位负责。
12、除了重大灾害等不可抗力或采购人另有要求并书面同意可以延期，中标单位必须在规定期限内按工程量清单及要求按期完工。 
13、具体搬迁内容、数量及具体要求等见下方各实训室明细表。
14、自搬迁开始之日起至所有设备搬迁到位验收之日止，所有搬迁设备的安全由中标单位负责。
★15.搬迁前需对此次搬迁采购需求设备清单中标“■”项设备和参与搬迁的人员购买保险,保险费用含在此次报价中。
★16.自搬迁验收完成之日起，所有设备免费质保3年。设备质保期届满后中标单位须提供连续的售后服务，该模拟器设备（或软件）出现故障和缺陷时，采购单位向中标单位反映情况，中标单位自接到通知应在七个工作日内安排技术人员给予技术支持解决问题，必要时派员到达现场更换损坏部件或排除故障，采购单位须支付更换损坏部件和技术人员差旅住宿费用。
二、航海操纵模拟器实训室搬迁技术要求 
中标单位负责：包括安装环境设计、装修（新校区房间总面积381.91平米）、设备安装调试及配套件,包括新建主本船180度驾驶舱搭建和弧形屏幕搭建和室内墙面处理（原180度主本船180屏幕幕布变形，已不能使用，须根据实际场地情况重新搭建180投影屏幕）。主本船驾驶台桥楼，包括调光照明系统，防静电地板，舷窗，窗帘等；180 度主本船驾驶舱的设 计和施工需要根据场地情况、投影机吊高、投影机镜头参数及模拟驾驶舱尺寸做优化设 计，保证垂直视场角≥25 度，各投影通道间融合带≥1000mm。180 度主本船模拟驾驶舱顶面不影响投影光路，投影光路从投影吊环位置可投射到距地 200mm 的屏幕上。驾驶舱的尺寸： 长：≥4000mm，宽：≥4000mm，高：≥2300mm。驾驶舱骨架采用 50mm*50mm*3mm厚热镀锌矩管主料方钢焊接搭建，骨架两侧贴细木工板和铝塑板，包括调光照明系统，实木地板，舷窗等及综合布线。180 度屏幕骨架采用50mm*50mm*3mm厚热镀锌矩管主料搭建，贴石膏板打腻子刮大白，半径≥5000mm。其制作要求：根据现场情况模拟出尺寸，角度，具有较高逼真性。材料使用： 钢结构框架、铝塑板、实木板、PVC 板、贴片等环保材料组成。窗户配备遮光门帘。），新房间的吊顶（60cmx60cmx0.8cm矿棉板、 0.8cm吊筋、3.5cmx2.5cm烤漆龙骨 、3.8cmx1.2cm主龙骨）、灯具、防滑静电地板（600mmx600mmx30mmHDG.600.30.CQ.D上下钢板内填充发泡水泥上贴静电面层加导电胶条封边）和弱电布设的费用，同时包括对现有模拟器和空调的拆解、包装、运输、安装和调试费用。
校方负责：新房间强弱电布设、墙面大白、地面自流平、房间门窗。








	序号
	工程项目
	数量
	内容
	备注

	1
	检查教练员站工作台
	1
	教练员站计算机开机，检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
教练员站显示器开机，检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
打开教练员站通信电话，检查话筒里是否有杂音，给本船打电话是否能正常接通。
打开教练员站VHF设备，对学员端的VHF进行呼叫，检查设备是否正常，并检查声音是否清晰。
教练员站监控电脑开机，检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
教练员站监控显示器开机，检查电视是否正常显示监控画面，有无出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查教练员站打印机，检查打印机是否正常开机，是否教练员站电脑连接到打印机，是否能打印教练站练习记录等。
检查教练员站交换机是否正常工作，检查各个学生端的网线接口处灯光闪烁是否正常工作。
	

	2
	检查一号GMDSS单元
	1
	检查GMDSS单元控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
GMDSS单元控制台电脑开机，检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
GMDSS单元控制台显示器开机，检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查GMDSS单元控制台的控制单元，滚动轨迹球，观察显示器上鼠标轨迹是否随之移动，检查金属键盘各功能键是否正常工作。
检查计算机，显示器的电源线是否存在破损，检查信号线与计算机和显示器的接口处是否存在裂痕，插拔是否正常，顺畅。
	

	3
	检查二号综合信息显示单元
	1
	检查综合信息显示单元控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
综合信息显示控制台电脑开机，检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
综合信息显示控制台显示器开机，检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查计算机，显示器的电源线是否存在破损，检查信号线与计算机和显示器的接口处是否存在裂痕，插拔是否正常，顺畅。
检查车钟触摸屏，打开触摸屏电源，教练站发送练习，点击触摸屏功能键检查触摸屏是否正常工作。
检查号灯和锚泊触摸屏，打开触摸屏电源，教练站发送练习，点击触摸屏功能键检查触摸屏是否正常工作。
检查舵轮触摸屏，打开触摸屏电源，教练站发送练习，点击触摸屏功能键检查触摸屏是否正常工作。
检查车钟，打开专门的测试软件，分别测试前进一，二，三和后退一，二，三。在测试软件上检查数值是否正确。
检查舵轮，打开专门的测试软件，分别测试左舵和右舵打舵角度，在测试软件上检查数值是否正确。
检查侧推器，打开专门的测试软件，分别测试上下侧推器推到左右最大值的数值，在测试软件上检查数值是否正确。
检查罗经，打开罗经，在教练站上发送练习，检查罗经读数与练习本船数据是否相同。
检查全回转，打开专门的测试软件，推到全回转，检查测试软件上的数值是否正确。
	

	4
	检查三号JRC雷达显示单元
	1
	检查雷达显示单元控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
雷达显示控制台电脑开机，检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
雷达显示控制台显示器开机，检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查雷达显示控制台的控制单元，滚动轨迹球，观察显示器上鼠标轨迹是否随之移动，检查金属键盘各功能键是否正常工作。
检查计算机，显示器的电源线是否存在破损，检查信号线与计算机和显示器的接口处是否存在裂痕，插拔是否正常，顺畅。
	

	5
	检查四号电子海图显示系统
	1
	检查电子海图显示单元控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
电子海图显示系统控制台电脑开机，检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
电子海图控制台显示器开机，检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查电子海图控制台的控制单元，滚动轨迹球，观察显示器上鼠标轨迹是否随之移动，检查金属键盘各功能键是否正常工作。
检查计算机，显示器的电源线是否存在破损，检查信号线与计算机和显示器的接口处是否存在裂痕，插拔是否正常，顺畅。
	

	6
	检查五号望远镜模拟单元
	1
	检查望远镜显示单元控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
望远镜显示控制台电脑开机，检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
望远镜显示控制台显示器开机，检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查望远镜显示控制台的控制单元，滚动轨迹球，观察显示器上鼠标轨迹是否随之移动，检查金属键盘各功能键是否正常工作。
检查计算机，显示器的电源线是否存在破损，检查信号线与计算机和显示器的接口处是否存在裂痕，插拔是否正常，顺畅。
	

	7
	检查GPS角控制台
	1
	检查GPS控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
检查GPS设备是否正常开机工作，检查设备与本船程序连接情况。
	

	8
	检查电话角控制台
	1
	检查电话控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
检查电话设备话筒是否有杂音，与其他学生端通信设备是否能正常通话。
	

	9
	检查VHF角控制台
	1
	检查VHF控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
检查VHF设备是否有杂音，与其他学生端是否能正常通话。
	

	10
	其他检查
	1
	检查通信控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
检查投影仪设备，检查投影仪灯泡的使用寿命和亮度，检查投影仪是否正常运行，检查投影仪是否存在色差。
检查电视：检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查音响：检查音响的是否存在杂音。
检查抬头显示表头：检查每个表头的指示灯是否正常，检查表头是否正确反应船舶的航行数据。
检查船用三面舵：检查三面舵外表是否有刮碰，指针位置是否正确，在打舵的情况下是否真实反映船舶舵角的变化。
	

	11
	检查一号综合信息显示单元
	4
	检查综合信息显示单元控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
综合信息显示控制台电脑开机，检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
综合信息显示控制台显示器开机，检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查计算机，显示器的电源线是否存在破损，检查信号线与计算机和显示器的接口处是否存在裂痕，插拔是否正常，顺畅。
检查车钟触摸屏，打开触摸屏电源，教练站发送练习，点击触摸屏功能键检查触摸屏是否正常工作。
检查号灯和锚泊触摸屏，打开触摸屏电源，教练站发送练习，点击触摸屏功能键检查触摸屏是否正常工作。
检查舵轮触摸屏，打开触摸屏电源，教练站发送练习，点击触摸屏功能键检查触摸屏是否正常工作。
检查车钟，打开专门的测试软件，分别测试前进一，二，三和后退一，二，三。在测试软件上检查数值是否正确。
检查舵轮，打开专门的测试软件，分别测试左舵和右舵打舵角度，在测试软件上检查数值是否正确。
检查侧推器，打开专门的测试软件，分别测试上下侧推器推到左右最大值的数值，在测试软件上检查数值是否正确。
检查罗经，打开罗经，在教练站上发送练习，检查罗经读数与练习本船数据是否相同。
检查全回转，打开专门的测试软件，推到全回转，检查测试软件上的数值是否正确。
	

	12
	检查二号JRC雷达显示单元
	4
	检查雷达显示单元控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
雷达显示控制台电脑开机，检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
雷达显示控制台显示器开机，检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查雷达显示控制台的控制单元，滚动轨迹球，观察显示器上鼠标轨迹是否随之移动，检查金属键盘各功能键是否正常工作。
检查计算机，显示器的电源线是否存在破损，检查信号线与计算机和显示器的接口处是否存在裂痕，插拔是否正常，顺畅。
	

	13
	检查三号电子海图显示系统
	4
	检查电子海图显示单元控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
电子海图显示系统控制台电脑开机，检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
电子海图控制台显示器开机，检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查电子海图控制台的控制单元，滚动轨迹球，观察显示器上鼠标轨迹是否随之移动，检查金属键盘各功能键是否正常工作。
检查计算机，显示器的电源线是否存在破损，检查信号线与计算机和显示器的接口处是否存在裂痕，插拔是否正常，顺畅。
	

	 14
	检查四号望远镜模拟单元
	4
	检查望远镜显示单元控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
望远镜显示控制台电脑开机，检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
望远镜显示控制台显示器开机，检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查望远镜显示控制台的控制单元，滚动轨迹球，观察显示器上鼠标轨迹是否随之移动，检查金属键盘各功能键是否正常工作。
检查计算机，显示器的电源线是否存在破损，检查信号线与计算机和显示器的接口处是否存在裂痕，插拔是否正常，顺畅。
	

	15
	检查五号GMDSS单元
	4
	检查GMDSS单元控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
GMDSS单元控制台电脑开机，检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
GMDSS单元控制台显示器开机，检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查GMDSS单元控制台的控制单元，滚动轨迹球，观察显示器上鼠标轨迹是否随之移动，检查金属键盘各功能键是否正常工作。
检查计算机，显示器的电源线是否存在破损，检查信号线与计算机和显示器的接口处是否存在裂痕，插拔是否正常，顺畅。
	

	16
	检查GPS，VHF角控制台
	4
	检查GPS控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
检查GPS设备是否正常开机工作，检查设备与本船程序连接情况。
检查VHF控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
检查VHF设备是否有杂音，与其他学生端是否能正常通话。
	

	17
	检查通信，电话角控制台
	4
	检查通信控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
检查电话角控制台
检查电话控制台外表有无破损，检查边角以及易碰撞处是否掉漆，生锈等现象。
检查电话设备话筒是否有杂音，与其他学生端通信设备是否能正常通话。
	

	18
	检查副本船监控设备
	4
	摄像头：检查摄像头外表是否存在破损，检查摄像头是否能正常工作传输画面到显示器，检查摄像头的画质是否存在模糊，色差等现象。
摄像头显示器：检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
	

	19
	检查3D设备
	4
	检查视景电视:检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
检查视景电视架:检查电视机架是否有破损，变形，支撑力不足等情况。
检查视景计算机：检查电脑是否出现黑屏，电源开关按键闪烁，电脑风扇转动声音异常等现象。
检查视景机柜：检查机柜外表是否存在磕碰现象，内部结构是否安全，电源线是否安全。
检查抬头显示器：检查显示器是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
	

	20
	检查教练员站监控系统
	4
	摄像头：检查摄像头外表是否存在破损，检查摄像头是否能正常工作传输画面到显示器，检查摄像头的画质是否存在模糊，色差等现象。
摄像头显示器：检查电视是否出现画面闪烁，不能正常识别电脑的信号，显示分辨率不正常等现象。
	

	21
	拆卸教练员站
	1
	给所有教练站设备以及线路编号、排序；教练站桌所有板材编号，螺丝打包整理。
教练站桌所有板材拆卸及打包；教练站桌所有板材及螺丝清点。
把教练员站电脑贴好标签，拆下电源线和信号线以及显示器电源线整理打包。
所有教练员站电脑和显示器包装装箱。
拆卸教练员站交换机：把所有的交换机上的信号端口拔掉，整理交换机以及电源线打包装箱。
拆卸教练员站电话：把教练员站的电话网线接口按顺序拆下，之后把电话从教练台上拆下，包装好装箱。
拆卸教练员站功放:把攻放的声音输入端从教练站计算机上拆下，之后仔细包装好攻放装箱。
拆卸教练员站VHF设备：把VHF天线拆除，之后把VHF的信号线从教练站计算机上拆除，最后把VHF从教练站工作台上拆除，最后整理好打包装箱。
拆除教练员站打印机：整理好打印机电源线和打印机，打包装箱。
	

	■22
	船舶操纵控制台
	4
	控制台拆卸：控制台台体编号拆卸，各零部件以及螺丝打包。
计算机拆卸：把电脑贴好标签，表明电脑的计算机名，拆下电源线和信号线包装装箱。
显示器拆卸：把显示器的电源线和高清线编号打包，与显示器支架以及其他配件装好装在防碰撞箱子。
控制单元拆卸：把控制单元数据线缠好与控制单元一同装好。
	

	■23
	大型操作控制台
	1
	控制台拆卸：控制台拆卸：控制台台体编号拆卸，各零部件以及螺丝打包。
触摸屏拆卸：首先把触摸屏的电源信号线编号后与触摸屏一一对应，之后把触摸屏卸下后放在防撞箱子里，表明触摸屏原来的名称以及是属于横竖屏，整理好后触摸屏包装仪器，信号线另外包装，螺丝集中收集在仪器装箱。
车钟拆卸：首先把车钟的电源线和信号线分别从控制板和电箱处拆卸下来，之后把车钟从控制台处拆卸下来。车钟，电源线以及信号线分别包装。
舵轮拆卸：首先把舵轮的电源线和信号线分别从控制板和电箱处拆卸下来，之后把舵轮从控制台处拆卸下来。舵轮，电源线以及信号线分别包装。
罗经拆卸：首先把罗经的电源线和信号线分别从控制板和电箱处拆卸下来，之后把罗经从控制台处拆卸下来。罗经，电源线以及信号线分别包装。
侧推器拆卸：首先把侧推器的电源线和信号线分别从控制板和电箱处拆卸下来，之后把侧推器从控制台处拆卸下来。侧推器，电源线以及信号线分别包装。
全回转拆卸：首先把全回转的电源线和信号线分别从控制板和电箱处拆卸下来，之后把全回转从控制台处拆卸下来。全回转，电源线以及信号线分别包装。
计算机拆卸：把电脑贴好标签，表明电脑的计算机名，拆下电源线和信号线包装装箱。
显示器拆卸：把显示器的电源线和高清线编号打包，与显示器支架以及其他配件装好装在防碰撞箱子。
抬头显示器拆卸：首先把抬头显示器的电源线和高清线打包，显示器的支架单独装在一个箱子并且表明是抬头显示器专属的箱子。
	

	24
	角控制台
	2
	控制台拆卸：控制台台体编号拆卸，各零部件以及螺丝打包。
GPS拆卸：把GPS的天线首先拆下来，之后把GPS输入信号线从转换机中拆下来最后把GPS从控制台上拆卸，GPS，信号线，天线，螺丝零件等都要分别装箱。
VHF拆卸：要把VHF对讲机的支架，VHF设备从控制台上拆卸下来，之后把VHF以及支架装箱，其他螺丝零件等另外表明装箱。
通信设备拆卸：把通信设备从控制台上拆卸下后直接装箱。
电话拆卸：首先把电话的网线从电话上拆下来，之后把各副本船的电话线从电话上面拆下来，最后把电话从控制台上拆卸下来装箱。
	

	25
	投影仪
	5
	投影仪高清线拆卸：把投影仪高清线编号按照米数缠好装箱。
投影仪架子拆卸：把投影仪架子从墙上卸下后与螺丝等零件装箱包装。
投影仪拆卸：把投影仪从架子上拆下来，并且把投影仪镜头单独查下来装好，之后把投影仪按照编号表明通道号装箱。
	

	26
	船舶操纵控制台
	16
	控制台拆卸：控制台台体编号拆卸，各零部件以及螺丝打包。
计算机拆卸：把电脑贴好标签，表明电脑的计算机名，拆下电源线和信号线包装装箱。
显示器拆卸：把显示器的电源线和高清线编号打包，与显示器支架以及其他配件装好装在防碰撞箱子。
控制单元拆卸：把控制单元数据线缠好与控制单元一同装好。
	

	■27
	大型操作控制台
	4
	控制台拆卸：控制台拆卸：控制台台体编号拆卸，各零部件以及螺丝打包。
触摸屏拆卸：首先把触摸屏的电源信号线编号后与触摸屏一一对应，之后把触摸屏卸下后放在防撞箱子里，表明触摸屏原来的名称以及是属于横竖屏，整理好后触摸屏包装仪器，信号线另外包装，螺丝集中收集在仪器装箱。
车钟拆卸：首先把车钟的电源线和信号线分别从控制板和电箱处拆卸下来，之后把车钟从控制台处拆卸下来。车钟，电源线以及信号线分别包装。
舵轮拆卸：首先把舵轮的电源线和信号线分别从控制板和电箱处拆卸下来，之后把舵轮从控制台处拆卸下来。舵轮，电源线以及信号线分别包装。
罗经拆卸：首先把罗经的电源线和信号线分别从控制板和电箱处拆卸下来，之后把罗经从控制台处拆卸下来。罗经，电源线以及信号线分别包装。
侧推器拆卸：首先把侧推器的电源线和信号线分别从控制板和电箱处拆卸下来，之后把侧推器从控制台处拆卸下来。侧推器，电源线以及信号线分别包装。
全回转拆卸：首先把全回转的电源线和信号线分别从控制板和电箱处拆卸下来，之后把全回转从控制台处拆卸下来。全回转，电源线以及信号线分别包装。
计算机拆卸：把电脑贴好标签，表明电脑的计算机名，拆下电源线和信号线包装装箱。
显示器拆卸：把显示器的电源线和高清线编号打包，与显示器支架以及其他配件装好装在防碰撞箱子。
抬头显示器拆卸：首先把抬头显示器的电源线和高清线打包，显示器的支架单独装在一个箱子并且表明是抬头显示器专属的箱子。
	

	28
	角控制台
	4
	控制台拆卸：控制台台体编号拆卸，各零部件以及螺丝打包。
GPS拆卸：把GPS的天线首先拆下来，之后把GPS输入信号线从转换机中拆下来最后把GPS从控制台上拆卸，GPS，信号线，天线，螺丝零件等都要分别装箱。
VHF拆卸：要把VHF对讲机的支架，VHF设备从控制台上拆卸下来，之后把VHF以及支架装箱，其他螺丝零件等另外表明装箱。
通信设备拆卸：把通信设备从控制台上拆卸下后直接装箱。
电话拆卸：首先把电话的网线从电话上拆下来，之后把各副本船的电话线从电话上面拆下来，最后把电话从控制台上拆卸下来装箱。
	

	
	视景电视及电视架
	12
	电视架拆卸：把电视架拆成支架，底座，托盘等单独零件与对应的螺丝工具等一同包装。
	

	
	
	12
	电视拆卸：首先把电视安装通道位置编号贴好，之后把电视拆卸后装在防碰撞的箱子里面。
	

	
	
	12
	视景计算机:把电脑贴好标签，把电脑后面的电子狗拔下来收集好，在电脑上贴上每台计算机名，拆下电源线和信号线包装装箱。
	

	
	
	12
	控制台计算机：把电脑贴好标签，把电脑后面的电子狗拔下来收集好，在电脑上贴上每台计算机名，拆下电源线和信号线包装装箱。
	

	
	
	4
	视景机柜：把机柜内部清空，钥匙单独收集起来，用专门的包装泡沫把机柜缠起防止磕碰。
	

	
	
	12
	控制台显示器：首先把电视安装通道位置编号贴好，之后把电视拆卸后装在防碰撞的箱子里面。
	

	
	
	10
	10台监控设备：把摄像头的网线接口拔掉，从墙上把摄像头卸下来，一起包装。
	

	29
	空调
	6
	空调拆卸、包装等。
	

	30
	安装教练员站与监控设备
	1
	 安装教练员站工作台：给所有教练站设备按照线路编号走线排序；教练站桌所有板材按照编号组装，上紧螺丝。
安装教练员站计算机:把教练员站电脑按照标签放在指定位置，安装电源线和信号线插上网线；开机测试电脑正常运行。
安装教练员站显示器：把教练员站的显示器按照标签放在指定位置，安装电源线和信号线，开机测试显示器画面运行情况。
安装教练员站交换机：把所有的学生端的网线端口处编号，贴好各个计算机名称，插在交换机的信号接受处。
安装教练员站打印机：把打印机的电源线和信号线连接到电脑上，按照说明启动打印机，让打印机与电脑连接成功可以打印材料。
安装教练员站电话：把本船和其他副本船的电话线按照编号插在教练员站的电话上，之后按照电话上的号码给其他本船拨打电话测试通话效果，测试完成后把电话固定安装在教练员站工作台上。
安装教练员站VHF：安装VHF到教练员站的工作台上，插上电源线后呼叫其他本船测试VHF通话效果。
安装教练员站攻放：安装攻放电源和声音信号线，打开电脑的声音设置测试功放的立体环绕声音。
安装摄像头：在教练员站房间和其他本船房间选取合适位置安装摄像头。
布摄像头信号传输线：在教练站和其他本船的摄像头下面布置摄像头的信号传输线，最后都汇总在教练站的监控计算机下。
安装监控显示器：在教练站的墙上选择安装电源线和信号线，开机测试显示器画面运行情况。
	

	31
	安装船舶操纵控制台
	4
	安装控制台：控制台台体安装编号摆放，各个台体之间用螺丝上紧固定位置。
安装计算机：把计算机按照贴好的标签号码，放置到该号码的控制台里面，插上电源线和信号线，开机测试电脑运行情况。
安装显示器：把显示器按照贴好的标签号码，放置到该号码的控制台里面，插上电源线和信号线，开机测试显示器画面情况。
安装控制单元：把控制单元连接到计算机上面，打开计算机，操作控制单元测试控制单元。
	

	32
	安装大型操纵控制台
	1
	安装控制台：控制台台体安装编号摆放，各个台体之间用螺丝上紧固定位置。
安装触摸屏：首先把触摸屏的电源信号线编号后与触摸屏一一对应，安装到一起，之后把触摸屏按照横竖屏安装到控制台里面，安装完成后通电通信号，检查触摸屏画面是否正确。
安装车钟：首先把车钟的电源线和信号线分别安装到控制板和电箱上，之后把车钟安装到控制台。打开测试软件测试车钟给速度效果。
安装舵轮：首先把舵轮的电源线和信号线分别安装到控制板和电箱处，之后把舵轮安装到控制台上。打开测试软件测试舵轮给舵效果。
安装罗经：首先把罗经的电源线和信号线分别安装控制板和电箱处，之后把罗经安装控制台处。
安装侧推器：首先把侧推器的电源线和信号线分别安装到控制板和电箱处，之后把侧推器安装到控制台上。打开测试软件测试侧推器侧推效果。
安装全回转：首先把全回转的电源线和信号线分别安装控制板和电箱处拆卸下来，之后把全回转安装到控制台上，打开测试软件测试全回转转舵效果。
安装计算机：把计算机按照贴好的标签号码，放置到该号码的控制台里面，插上电源线和信号线，开机测试电脑运行情况。
安装显示器：把显示器按照贴好的标签号码，放置到该号码的控制台里面，插上电源线和信号线，开机测试显示器画面情况。
安装抬头显示器：把显示器按照贴好的标签号码，放置到该号码的控制台里面，插上电源线和信号线，开机测试显示器画面情况。
	

	33
	安装角控制台
	2
	安装控制台：控制台台体安装编号摆放，各个台体之间用螺丝上紧固定位置。
安装GPS：把GPS的天线安装到GPS上面，之后把GPS输入信号线安装到转换机中最后把GPS安装到控制台上。
安装VHF：把VHF对讲机的支架，VHF设备安装到控制台上。
安装通信设备：把通信设备安装到控制台上。
	

	34
	安装投影仪
	5
	安装投影仪高清线：按照投影仪高清线编号以及米数安装在投影仪上面。
安装投影仪架子：把投影仪架子安装到墙上并用螺丝固定。
安装投影仪：把投影仪按照编号安装到架子，并且把投影仪镜头单独安装好。
	

	35
	船舶操纵控制台
	16
	安装控制台：控制台台体安装编号摆放，各个台体之间用螺丝上紧固定位置。
安装计算机：把计算机按照贴好的标签号码，放置到该号码的控制台里面，插上电源线和信号线，开机测试电脑运行情况。
安装显示器：把显示器按照贴好的标签号码，放置到该号码的控制台里面，插上电源线和信号线，开机测试显示器画面情况。
安装控制单元：把控制单元连接到计算机上面，打开计算机，操作控制单元测试控制单元。
	

	36
	大型操作控制台
	4
	安装控制台：控制台台体安装编号摆放，各个台体之间用螺丝上紧固定位置。
安装触摸屏：首先把触摸屏的电源信号线编号后与触摸屏一一对应，安装到一起，之后把触摸屏按照横竖屏安装到控制台里面，安装完成后通电通信号，检查触摸屏画面是否正确。
安装车钟：首先把车钟的电源线和信号线分别安装到控制板和电箱上，之后把车钟安装到控制台。打开测试软件测试车钟给速度效果。
安装舵轮：首先把舵轮的电源线和信号线分别安装到控制板和电箱处，之后把舵轮安装到控制台上。打开测试软件测试舵轮给舵效果。
安装罗经：首先把罗经的电源线和信号线分别安装控制板和电箱处，之后把罗经安装控制台处。
安装侧推器：首先把侧推器的电源线和信号线分别安装到控制板和电箱处，之后把侧推器安装到控制台上。打开测试软件测试侧推器侧推效果。
安装计算机：把计算机按照贴好的标签号码，放置到该号码的控制台里面，插上电源线和信号线，开机测试电脑运行情况。
安装显示器：把显示器按照贴好的标签号码，放置到该号码的控制台里面，插上电源线和信号线，开机测试显示器画面情况。
安装抬头显示器：把显示器按照贴好的标签号码，放置到该号码的控制台里面，插上电源线和信号线，开机测试显示器画面情况。
	

	37
	角控制台
	4
	安装控制台：控制台台体安装编号摆放，各个台体之间用螺丝上紧固定位置。
安装GPS：把GPS的天线安装到GPS上面，之后把GPS输入信号线安装到转换机中最后把GPS安装到控制台上。
安装VHF：把VHF对讲机的支架，VHF设备安装到控制台上。
安装通信设备：把通信设备安装到控制台上。
安装电话：首先把电话的网线插到电话，之后按照电话上的号码给其他本船拨打电话测试通话效果，测试完成后把电话固定安装在教练员站工作台上。
	

	38
	视景电视及电视架
	12
	安装电视架：把电视架按照支架，底座，托盘等单独零件按照相应的位置一一组装起来。
	

	
	
	12
	安装电视：首先把电视安装通道位置编号放置到指定位置，之后把电视的电源线的高清线连接，打开电视测试电视画面情况。
	

	
	
	12
	安装2视景计算机:把电脑按照贴好标签放置到指定的机柜里面，把电脑后面的电子狗插上，在电脑上插上电源线和信号线，打开电脑测试电脑运行。
	

	
	
	12
	安装2控制台计算机：把电脑按照贴好标签放置到指定的机柜里面，把电脑后面的电子狗插上，在电脑上插上电源线和信号线，打开电脑测试电脑运行。
	

	
	
	4
	视景机柜：把机柜安装到指定位置，把视景计算机放置到机柜里面。
	

	
	
	10
	监控设备：把摄像头安装到本船所在房间的指定位置，布置摄像网线，连接网线和电源线，打开摄像头测设摄像头画面情况。                                   
	

	39
	空调
	5
	空调安装、打孔、加冰种、支架固定等。
	

	40
	辅材
	8
	网线、视频线、电线、PVC管、扎带等安装辅助材料，包含1主本船、4副本船、3台操舵仪。
	

	■41
	180度模拟舱搭建
	
1
	180度主本船投影墙，国标轻钢龙骨·防潮石膏板·椭圆弧工艺施工，屏幕骨架采用国标75mm*45mm*0.61mm 轻钢龙骨搭建，贴石膏板打腻子刮大白刷乳胶漆屏幕漆，半径≥5000mm。其制作要求：根据现场情况模拟出尺寸，角度，具有较高逼真性。材料使用： 钢结构框架、实木板、等环保材料组成。
	

	
	
	1
	主本船模拟舱搭建，舱体钢架采用50m m*50mm*3mm Q235热镀锌方钢管；局部采用50mm*30mm*3mm Q235热镀锌方钢管；舱壁墙板采用标准18mm环保免漆板双面安装；包括300mmx300mm（4000k）照明系统，防滑静电地板600mmx600mmx30mmHDG.600.30.CQ.D上下钢板内填充发泡水泥上贴静电面层加导电胶条封边，舷窗，主本船驾驶舱的设计和施工需要根据场地情况、投影机吊高、投影机镜头参数及模拟驾驶舱尺寸做优化设 计，保证垂直视场角≥25 度，各投影通道间融合带≥1000mm。主本船模拟驾驶舱顶面不影响投影光路，投影光路从投影吊环位置可投射到距地 200mm 的屏幕上。驾驶舱的尺寸： 长：≥4000mm，宽：≥4000mm，高：≥2300mm。驾驶舱骨架采用 50mm*30mm*3mm 热镀锌方钢管方钢焊接搭建，骨架两侧贴1220mmx2440mmx15mm阻燃板，包括300mmx300mm（4000k）照明系统，15mm实木多层地板，舷窗等及综合布线。
	

	
	
	1
	航海模拟器房间吊顶及灯具，1.轻钢龙骨骨架，局部木龙骨骨架，阻燃板打底、外贴10mm防潮石膏板，自攻螺丝固定；2.按展开面积计算,灯槽另计；3.不足1㎡按1㎡算。4.木板材料做防白蚂蚁和吊顶区域。
	

	
	
	5
	航海模拟器三维视景融合拼缝调试，投影幕形状为平柱幕，输入输出分辨率至少4k；颜色三色调整；基于显示内容的边缘融合；基于NURBS曲面几何校正控制点至少可达10*10，保证180度投影图像拼接无错位，画面饱和度一致。
	

	42
	调试
	1
	主本船整套船舶操纵模拟器的系统统一调试，做到数据同步加载、设备同步运行；根据模拟器合同约定，对模拟器数据库进行免费升级，电子海图和雷达数据应与三维港口数据保持一致。
	

	
	
	4
	副本船整套船舶操纵模拟器的系统统一调试，做到数据同步加载、设备同步运行。
	

	
	
	5
	雷达模块软件调试
	

	
	
	5
	GMDSS仿真模块软件调试
	

	
	
	5
	望远镜模块软件调试
	

	
	
	5
	航行灯模块软件调试
	

	
	
	5
	航海仪器仿真模块软件调试
	

	
	
	5
	电子海图模块软件调试
	

	
	
	5
	触摸屏调试
	

	
	
	5
	车钟调试
	

	
	
	5
	舵轮调试
	

	
	
	5
	罗经调试
	

	
	
	5
	侧推器设备调试
	

	
	
	5
	抬头显示系统调试
	

	
	
	5
	GPS设备调试
	

	
	
	5
	VHF设备调试
	

	
	
	5
	通信设备调试
	

	
	
	5
	船内电话调试
	

	
	
	5
	投影，显示屏等音频、图像调试。
	



2、轮机全任务模拟器实训室搬迁
（上海海事大学轮机模拟器SMSC2013）
一、搬迁要求 
搬迁要求以以实训室为单位进行拆卸、包装、运输和安装调试工作，要求自合肥市太湖东路22号（老校区）搬迁至新桥校区（新校区）指定实训室。搬迁工作含老校区实训室内设备拆卸、包装、运输、新桥校区实训室强弱电接线以及搬迁设备在新桥校区实训室的安装、调试和设备正常运行。要求将设备搬运至新桥校区指定实训室内，搬迁运输过程中确保设备的安全和无损坏，搬迁到位后的实训室恢复原有功能，能正常开展实训授课。
具体要求如下：
1、制定方案：搬迁服务供应商应提供详细的拆卸、搬迁及安装调试方案，制定搬迁步骤及注意事项，针对搬迁中的重点难点问题制定应急措施以及安全保障措施，按照平面图组织小组成员到新址进行实际场地考察,对各实训室新址进行迁入前实验室环境查检查情况并且进行确认用，单位有相关图纸则严格按照用户单位要求进行安装，所有方案经采购人同意后方可进场实施。
2、清点核对：需搬迁的资产，在搬迁前后应仔细核对帐物，防止遗漏、丢失，由采购人负责监督，搬迁前中标单位清点资产后签字认可接受搬迁的资产。搬迁前应做好各方面准备，所有需搬迁设备登记备案，并在设备上做好相应标记。其中还包括仪器设备的检查：
①检验仪器设备的外观; 
②确认仪器设备的技术参数、现行工作状态;
③检查仪器设备是否符合安全拆卸、搬运条件;
④检查仪器设备有无安装附件;
⑤对结构复杂、专用仪器设备以及外观有破损的仪器设备进行拍照确认。具体搬迁的物品及数量见搬迁物品明细表。
★3、设备拆卸：根据采购人要求，按时将需搬迁的所有设备，按照规定拆除，同时做好相应标记，分类放置。专业性、技术性强的设备拆装需要设备厂家技术人员现场指导，由成交供应商负责联系落实，并承担厂家技术人员的一切费用。所有参加施工人员均应熟悉现场安全操作区域、了解搬迁流程做到安全施工、保证仪器设备安全拆卸,封包搬运。
4、打包：需要成交中标单位自备包装相关材料，以实训室或系统为单位，由采购人相关实训室负责人负责监督，中标单位进行打包并在每个包装盒外贴资产标签，清点资产进行登记。各种标识和定位标记，必须标识清晰,粘贴必须牢靠,以免因搬运、装卸和运输等原因造成损坏和模糊,影响安装。
5、运输：搬运分物品搬运上车阶段、运输阶段、卸货搬运至指定空间（指定实训室或教室空间内）阶段，该过程由成交供应商负责。在运输过程中全程跟人[装车、卸车、摆放]整个过程不离人,保证物品无损、无遗失;在搬迁运输过程中,对重要、易损的部位、物件做好防护。大型设备与救生艇装置，应选择专用货车运输，防止运输过程中造成损伤（如有损坏按价赔偿）。
6、拆箱：搬迁服务中标单位搬迁至采购人指定地点（实训室、教室或办公室）安全运送到位，并由该区域负责人监督拆卸过程，并检查搬迁物品是否完好。拆卸仪器设备时,必须先熟悉相关图纸及设备,禁止盲目操作且须注意不得损坏设备及设施。中标方现场应配备专职安检员，及时检查和清除不安全因素：做到文明施工，及时清理现场和废物。
7、超长超重物品：要合理安排运输卡车的空间,搬迁完成后,留下专人,负责检查，实验室是否有应搬而未搬的物品、淘汰桌、柜中是否清空等,打扫好原实验室卫生,关好门窗、水电。
8、搬迁过程：应爱护迁出和迁入房舍的环境及基础设施，避免磕碰损坏，组织做好所搬迁的仪器设备、物品等的登记、编号、交接、清点等工作，有序搬迁，确保仪器、设备、物品等及时清点就位，不得损坏和丢失，若有损坏和丢失的按原价值赔偿。中标单位针对需搬迁实训室或系统应配有相应的专业技术人员进行设备的拆卸、搬运、安装及调试，保证所有搬迁的仪器设备安全、无损伤地安装到位。 
★9、设备安装：仪器设备搬运至新桥校区到位后，应进行全面检查、调试，各类仪器设备完好无损，仪器设备性能、精度与搬迁前的标准要求一样，恢复原有实训室使用功能。专业设备拆卸运输及安装应由成中标单位指定的专业人员完成，重新安装的各类教学设备的各项功能、性能、精度应与拆除前的各项设备功能相同确保搬迁结束后设备功能正常，与搬迁前一致。
10、验收要求：所有仪器设备、重型设备、专业设备及系统、配套设施、实训设备设施、资料等应按照要求搬迁到位和安装调试，且所有电子设备通电后能正常工作，软件需按要求安装调试并交付使用；所有搬迁仪器设备及物品没有损坏、丢失，仪器设备性能、精度没有降低；搬迁后各实训室必须回复到原有功能状态。
11、中标单位在项目实施前应做好足够的安全防范措施，按安全规范操作，为相关人员和第三方购买人身保险，特种作业人员应由搬迁服务供应商审核其作业资质。若出现安全事故，所有责任由中标单位负责。
12、除了重大灾害等不可抗力或采购人另有要求并书面同意可以延期，中标单位必须在规定期限内按工程量清单及要求按期完工。 
13、具体搬迁内容、数量及具体要求等见下方各实训室明细表。
14、自搬迁开始之日起至所有设备搬迁到位验收之日止，所有搬迁设备的安全由中标单位负责。
★15.搬迁前需对此次搬迁采购需求设备清单中标“■”项设备和参与搬迁的人员购买保险,保险费用含在此次报价中。
★16.自搬迁验收完成之日起，所有设备免费质保1年。设备质保期届满后中标单位须提供连续的售后服务，该模拟器设备（或软件）出现故障和缺陷时，采购单位向中标单位反映情况，中标单位自接到通知应在七个工作日内安排技术人员给予技术支持解决问题，必要时派员到达现场更换损坏部件或排除故障，采购单位须支付更换损坏部件和技术人员差旅住宿费用。
二、轮机全任务模拟器搬迁技术要求 
中标单位负责：包括安装环境设计、装修（新校区房间总面积218.94平米）、设备安装调试及配套件,新房间的吊顶（60cmx60cmx0.8cm矿棉板、 0.8cm吊筋、3.5cmx2.5cm烤漆龙骨 、3.8cmx1.2cm主龙骨）、灯具、防滑静电地板（600mmx600mmx30mmHDG.600.30.CQ.D上下钢板内填充发泡水泥上贴静电面层加导电胶条封边）和弱电布设的费用，同时包括对现有模拟器和空调的拆解、包装、运输、安装和调试费用。
校方负责：新房间强弱电布设、墙面大白、地面自流平、房间门窗。


	序号
	设备名称
	工作标准

	■一、
	配电系统总成
	拆解前设备完整性与功能检测、拆线、设标记、简包装、安装前检查、摆位、设备固定、配置电源线、连接线：通电调试检测，误差修正。
设备重新安装到位后，恢复拆解前的设备完整性与系统功能。


	1
	主配电屏
	

	2
	应急配电屏
	

	3
	有源音箱
	

	4
	充放电控制箱
	

	5
	岸电控制箱
	

	6
	系统电源分配电箱
	

	7
	发电机机旁启动箱
	

	8
	轴带发电机机旁启动箱
	

	9
	船电照明控制
	

	10
	65寸触摸电视机1台
	

	■二、
	主机、辅机控制系统总成
	拆解前设备完整性与功能检测、拆线、设标记、简包装、安装前检查、摆位、设备固定、配置电源线、连接线：通电调试检测，误差修正。
设备重新安装到位后，恢复拆解前的设备完整性与系统功能。

	11
	集控台1-监控报警系统A
	

	12
	集控台2-监控报警系统B
	

	13
	集控台3-MC主机操作系统
	

	14
	集控台4-主机系统
	

	15
	集控台5-辅机操作与压载水
	

	16
	有源音箱
	

	17
	驾驶台
	

	18
	机旁操作台
	

	19
	主机高温淡水泵启动箱
	

	20
	主机低温淡水泵启动箱
	

	21
	滑油泵启动箱
	

	22
	海水泵启动箱
	

	23
	空压机启动箱
	

	24
	消防疏排水泵启动箱
	

	25
	火灾报警控制系统
	

	26
	大仓进水报警箱
	

	27
	延伸报警箱
	

	28
	舵机控制箱
	

	29
	燃油单元箱
	

	30
	机舱组合声光大警报器
	

	31
	65寸触摸电视机3台
	

	序号
	设备名称
	工作标准

	■三、
	半实物仿真系统
	拆解前设备完整性与功能检测、拆线、设标记、简包装、安装前检查、摆位、设备固定、配置电源线、连接线：通电调试检测，误差修正。
设备重新安装到位后，恢复拆解前的设备完整性与系统功能。

	32
	重油分油机柜
	

	
	--柴油分油机箱
	

	
	--滑油分油机箱
	

	33
	油水分离器柜
	

	34
	燃油锅炉控制柜1
	

	
	燃油锅炉控制柜2
	

	
	造水机控制箱
	

	35
	焚烧炉控制箱
	

	
	生活污水控制箱
	

	
	空调控制箱
	

	四、
	教员工作站
	拆解前设备完整性与功能检测、拆线、设标记、简包装、安装前检查、摆位、设备固定、配置电源线、连接线：通电调试检测，误差修正。
设备重新安装到位后，恢复拆解前的设备完整性与系统功能。

	五
	其他
	教员工作站、驾驶室、主机控制台隔断；中央空调搬迁安装调试；吊顶装修；静电地板；窗帘。
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