投标人要求
注：

1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、投标报价包括采购、运输、人工、税费、安装调试、验收、软件持续升级、培训、技术和售后服务等所有费用。
3、由中标方负责运送到采购人指定地点，在安装之前的所有损失的责任均由中标方承担。

4、中标单位的主要产品的名称、规格型号、数量、单价等将予以公示。标有“▲”的产品为核心产品（主要产品）。
5、投标单位应提供相应的安装、调试等及操作指导。
采购需求一览表

	序号
	货物名称（标的名称）
	主要技术参数
	单位
	数量
	所属行业（按工信部联企业【2011】300号）
	标的性质（货物/服务）

	1
	全自动硅碳棒高温电窑智能控温窑炉及配套
	★1.内部容积：0.3立方
2.外形尺寸（宽*深*高）：约W100*D125*H160cm
3.内部尺寸（宽*深*高）：约W60*D60*H845cm
4.电压：AC380V
5.功率：45KW
6.控制器：一键操作，一体嵌入式控制器
7.控制系统：支持APP远程控制
8.预设曲线：4种烧成曲线
9.烧成方式：氧化烧成
10.最高承受温度：≥1420度
11.常烧温度：0～1350度
12发热元件：硅碳棒
13.产品材质：加厚国标钢板
14.保温材料：摩根28莫来石砖+含锆陶瓷纤维毯
15.开门方式：侧开门
16.整机净量：≈760kg
17.空开建议: ≥2p63A/4P100A
18.线径: ≥16平方国标铜芯线 
19.适合棚板：50*55cm
20.烧窑工具：支柱*20个/硼板*3块/硼板涂料*1瓶/高温手套*1双氧化铝饼（6cm）*20个
21.设备特点：
1）外观：全身简黑设计，稳重大气，简约时尚，经典耐看。
2）安全：整机无外漏电线，包裹性强，不用担心老鼠等咬破发生漏电。防水防火防漏电
3）智能：（1）预设多种烧成曲线，中文显示，一键烧制，傻瓜式操作；（2)支持APP互联，可手机远程查看和操作，随时随地监测，安全放心
4）品质保障：
整机结构：由摩根28砖依次包裹含晧陶瓷纤维毯、加厚国标2.0mm钢板，三层防锈漆工艺，表层在防锈耐高温喷塑。品质保障。
（1）电窑主体整机框架采用国标2.0mm钢板冷压一次成型，内框彩用国标4*4cm方钢材质，厚抗压能力不低于30T；所有盖板选用1.5国标镀锌碳钢板材加工而成，表面经热烤漆工艺进行绝缘耐腐处理。更耐高温，保温性更高，可有效防止作品烧成时水蒸气腐蚀，使用寿命更长。
（2）保温材料全面升级：采用摩根28莫来石砖+含锆陶瓷纤维毯
a、摩根28莫来石砖：高密度耐火砖，保温好节能省电，能抵抗酸性溶渣和酸性气体的侵蚀。热震稳定性好，耐急冷急热，窑炉内衬采用低导热率、低热容及低杂质含量的高品质莫来石砖
氧化铝含量55%，体积密度0.8g/cm3，使得窑炉蓄热性差。常温耐压强度≥2MPa，高温强压的工作状态下气氛适应性更强，延长使用寿命。
b、含锆陶瓷纤维毯：更耐高温，保温省电使用寿命长。
（3）窑内保温层厚度达到20cm、保温性能高，精准控制在±5度
（4）固化喷塑表面，防腐防静电，耐高温
5）加热元件：硅碳棒
（1）采用特制硅碳棒，使用温度更高，最高温度可达1420度，常烧温度可达1350度。
（2）硅碳棒材质具有升温快的特点
（3）硅碳棒材质具有耐高温、抗氧化、耐腐蚀等特点，化学稳定性高，高温变形小、更耐用
（4）安装维修方便。
（5）采用内嵌式结构，更安全耐用，使用寿命长。
6）测温元件：采用国标铂金丝热电偶，测温更准，温差控制在5-10度
7）操作简单：控制器：智能32段可编写，按键傻瓜式操作，有断电续烧功能
8）人性化设计：
（1）阀门：采用圆型旋转上下阀门，小巧美观，女生也能轻松操作。
（2）万向脚轮：抗压材质，单轮能承受250公八，方便省力，不伤地板。360℃全身旋转，方便操作和移动；配有刹车固定装置，更安全。脚轮直径75cm，安装孔距86*58mm，安装高度105mm，3寸低重忒尼龙轮（双轴珠轴承）
（3）氧化铝观火孔，方便观察窑内烧成情况，可均衡窑炉内外压力。氧化铝材质，耐急冷急热，不易开裂。
（4）气窑烧制气孔设计，辐射面大，升温均匀，节能省时，效率高，使用寿命长
（5）炉丝采用铜柱卡扣设计，炉丝维护、更换方便，自己动手不求人
	套
	1
	工业
	货物

	2
	全自动硅碳棒高温电窑智能控温窑炉及配套
	★1.内部容积： 0.8立方
2.外形尺寸（宽*深*高）：约W135*D160*H180cm
3.内部尺寸（宽*深*高）：约W92*D92*H97cm
4.电压：AC380V
5.功率：120KW
6.控制器：一键操作，一体嵌入式控制器
7.控制系统：支持APP远程控制
8.预设曲线：6种烧成曲线
9.烧成方式：氧化烧成
10.最高承受温度：≥1420度
11.常烧温度：0～1350度
12.发热元件：硅碳棒
13.产品材质：加厚国标钢板
14.保温材料：摩根28莫来石砖+含锆陶瓷纤维毯
15.开门方式：侧开门
16.整机净量：≈1200kg
17.空开建议: 4P250A
18.线径: ≥50平方国标铜芯线 
19.适合棚板：（40*45CM）*2一层
20.烧窑工具：支柱*20个/硼板*3块/硼板涂料*1瓶/高温手套*1双氧化铝饼（6cm）*20个（实心、有孔随机发货）
21.设备特点：
1）外观：全身简黑设计，稳重大气，简约时尚，经典耐看。
2）安全：整机无外漏电线，包裹性强，不用担心老鼠等咬破发生漏电。防水防火防漏电
3）智能：（1）预设多种烧成曲线，中文显示，一键烧制，傻瓜式操作；（2)支持APP互联，可手机远程查看和操作，随时随地监测，安全放心
4）品质保障：
整机结构：由摩根28砖依次包裹含晧陶瓷纤维毯、加厚国标2.0mm钢板，三层防锈漆工艺，表层在防锈耐高温喷塑。品质保障。
（1）电窑主体整机框架采用国标2.0mm钢板冷压一次成型，内框彩用国标4*4cm方钢材质，厚抗压能力不低于30T；所有盖板选用1.5国标镀锌碳钢板材加工而成，表面经热烤漆工艺进行绝缘耐腐处理。更耐高温，保温性更高，可有效防止作品烧成时水蒸气腐蚀，使用寿命更长。
（2）保温材料全面升级：采用摩根28莫来石砖+含锆陶瓷纤维毯
a、摩根28莫来石砖：高密度耐火砖，保温好节能省电，能抵抗酸性溶渣和酸性气体的侵蚀。热震稳定性好，耐急冷急热，窑炉内衬采用低导热率、低热容及低杂质含量的高品质莫来石砖
氧化铝含量55%，体积密度0.8g/cm3，使得窑炉蓄热性差。常温耐压强度≥2MPa，高温强压的工作状态下气氛适应性更强，延长使用寿命。
b、含锆陶瓷纤维毯：更耐高温，保温省电使用寿命长。
（3）窑内保温层厚度达到20cm、保温性能高，精准控制在±5度
（4）固化喷塑表面，防腐防静电，耐高温
5）加热元件：硅碳棒
（1）采用特制硅碳棒，使用温度更高，最高温度可达1420度，常烧温度可达1350度。
（2）硅碳棒材质具有升温快的特点
（3）硅碳棒材质具有耐高温、抗氧化、耐腐蚀等特点，化学稳定性高，高温变形小、更耐用
（4）安装维修方便。
（5）采用内嵌式结构，更安全耐用，使用寿命长。
6）测温元件：采用国标铂金丝热电偶，测温更准，温差控制在5-10度
7）操作简单：控制器：智能32段可编写，按键傻瓜式操作，有断电续烧功能
8）人性化设计：
（1）阀门：采用圆型旋转上下阀门，小巧美观，女生也能轻松操作。
（2）万向脚轮：抗压材质，单轮能承受250公八，方便省力，不伤地板。360℃全身旋转，方便操作和移动；配有刹车固定装置，更安全。脚轮直径75cm，安装孔距86*58mm，安装高度105mm，3寸低重忒尼龙轮（双轴珠轴承）
（3）氧化铝观火孔，方便观察窑内烧成情况，可均衡窑炉内外压力。氧化铝材质，耐急冷急热，不易开裂。
（4）气窑烧制气孔设计，辐射面大，升温均匀，节能省时，效率高，使用寿命长
（5）炉丝采用铜柱卡扣设计，炉丝维护、更换方便，自己动手不求人
	套
	1
	工业
	货物

	3
	真空双轴练泥机套件
	主电机功率：2.5KW 
2.重量约：300KG
3.抽气速率：4L/S 
4.真空泵功率：550w
5.转速：1390转/分 
6.真空炼泥、配备出泥装置
7.炼泥机框架采用国标钢材，表面质量好，光洁度高，具有优良的焊接和喷涂性能；炼泥轴采用304不锈钢材质，具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性。投泥口采用高强度亚克力板与高分子材料材料加工而成，外表美观透明，方便实用、安全保湿。出泥口采用质地柔软、密封好的高分子材料制作而成，安全保湿、方便实用。 
8.炼泥机框架喷涂采用高温金属烤漆技术，表面具备色泽美观、安全可靠、附着力强的特点，同时具备耐磨性高、耐候性强的特性。 

9.炼泥机泥桶采用铝合金材料一体成型，有效保持泥桶强度。其中铝材质占比95%以上， 铝合金材质具有质地轻、耐腐蚀、氧化性要求高、加工性佳的特性，使炼泥机泥桶结构坚固耐用。储泥箱封盖使用高分透明材料加工成型，光线透过率为90%以上，耐电绝缘力达到20V/MM。 

10.真空炼泥室的上侧固定设有挤压机构，挤压机构中的挤压球和挤压叶片可转动设置在球形挤压室的内部并能够对进入球形挤压室内部的泥料进行挤压。且炼泥机能够使泥料呈扁平状进入真空练泥室中，减小泥料的厚度，便于泥料中的气泡破裂，便于将泥料中气体排出。
11.采用全封闭设计，安全性高、体积小、重量轻、噪音低。且安全可靠，稳定性高，维护、维修便捷。
12、配泥料：10kg/袋，包括高白泥，红陶泥，紫砂泥，灰陶泥，共计一吨，泥料细腻，可用于泥塑，拉坯等各种陶艺用处，无毒无害，提供质检报告。
13、配釉下彩釉料：24色/套，温度1180-1250，每色500ml。
14、配中温色釉：中温24色单色釉料，每色5斤装。
	套
	1
	工业
	货物

	4
	陶艺升降泥浆搅拌机套件
	1.搅拌电机功率：400W
2.打浆转速：0～300转/分无极调速；
3.不锈钢主轴及浆桶 
4.浆桶直径；约40cm，高40cm； 
5.外形参考尺寸：高123m,长72cm宽50cm
6.搅拌杆材质：304不绣钢
7.控速方式：手调
8.旋转方向：正反可调
9.产品频率：50HZ
10.升降电机功率：25W
11.升降范围：0-60CM可定位
12.升降形式：丝杆传动
13.升降方式：电动升降
14.电源方式：配10A漏电保护插头
15.产品特点：
泥料充分搅拌，可自做泥浆、用于模具注浆用泥
搅拌机转叶可随心所欲正反使泥浆更细腻
电机通过质检安全放心、本机配有漏电保护开关使用、多角度控制桨叶，可拆卸式设计。清洗方便，螺旋式桨叶，搅拌更均匀，用于陶瓷原料的混合化浆，并维持浆料的均质悬浮，为了防止铁锈对泥浆的污染，立轴，桨叶、浆桶都用不锈钢制作，配有调整功能适用多种浆料打浆，工作效率高，强劲电机操作简单，坚固耐用
1)外形：倒T字型设计简洁而平稳.
2)结构：机架采用国标碳钢依次折弯而成内部部件有加厚碳钢外壳保护，易锈腐部件采用加厚不锈钢材料.
3)操作：具有一键开机一键升降等简便操作控制开关，简单明了能脱离说明书操作.
4)节能：选用低能耗直流大扭矩可调速电机，配置大容量搅拌桶实现能源不浪费.
5)安全性：工作电压采用直流24V安全电压，电源输入端配有高灵敏度漏电保护装置多重设计安全更有保障.
16.配打浆机手持大马力搅拌器电动工具：产品功率：2100W；产品电压：220V；外形尺寸：约32*81.5CM；产品净重：3.9KG；采用人体工程学双手柄式，操作更省力稳定，大功率效率翻倍，接口采用螺纹式，快速安装，操作简单，不掉钻安全性更强，6档调速，可随心选择
17.配无线锂电大扭力双电池手持釉料搅浆机：产品名称：12V锂电手持搅拌机；产品尺寸：414MM*180MM；电压：DC12V；产品扭力：25档扭力；双速切换：高、低两档；产品功率：100W；电动搅拌机，轻松快速搅拌，不绣刚钻头易清洁
18.配日生12式气泵：电压：220v，功率：390w，排气量：158L/MIN,排气压力：0.36MPA，重量：6.7kg，包装尺寸：323*165/190mm
19.配充电式便携气泵喷笔SLX:外形尺寸：5*11*17cm，口径：0.3mm，料壶容量：7cc，电池容量500mah，产品重量0.65kg
20.配电动打磨机手持：转速：10000-37000r/min
21.配肌理泥滚长款：材质：实木
22.配肌理木质泥滚：木材质 尺寸：12cm
23.配肌理工具套：陶艺肌理工具【6个/套】
24.配多孔耐火垫/支钉：60根支钉+一块耐火垫。
	套
	1
	工业
	货物

	5
	压坯机（器型定制）组套
	1.形状：杯子
2.外形尺寸：约120*77*69CM
3.转速：300r/min
4.材质：钢铁
5.电压：220V
6.功率：380W
7..转速0-300转，平稳运行，方便省时省力
8.380W大功率，电机超强动力
9.脚踩离合装置，使用非常方便
10.单转开关，模具按照一个方向转动
11.配陶瓷磨底机：材质：钢铁；电压：220V；功率：550W；盘面直径：20CM；转速：250R/MIN；参考尺寸：32*32*31CM
12.配角向磨光机：外形参考尺寸：12*29.5cm ；功率：800w；电压：220v；净重：1.6kg；砂轮直径：100mm；额外转速：12000r/min
13.配陶瓷拉坯纤维板：30cm密度纤维板
14.配合金印花工具套装：合金印花工具套装，20个每套
15.配钨钢修坯刀具：16把/套；材质：进口钨钢；尺寸：长约18-19CM不等；特点：刀头材质为进口钨钢，锋利，超级好用顺手，干修湿修都可以
	套
	1
	工业
	货物

	6
	陶瓷3D打印机
	1.喷嘴直径：0.6-0.7mm（可选）
2.打印精度：0.2mm（最小层厚）
0.5mm（最小壁厚）
3.打印速度：约为30-150mm/s
★4.成型尺寸：≥500*500*600mm
5.电源规格：110V-220V/15A
6.额定功率：≤1300W
7.机箱结构：封闭式结构（正面亚克力大观察窗）
8.机器尺寸：≤650*690*830mm
9.打印平台：金属铝板覆耐高温陶瓷板
10.照明功能：内置LED照明
11.调 平：四点半自动化辅助调平
12.控制面板：3.5寸全彩触摸屏
13.倾向耗材：陶泥/瓷泥/紫砂泥/硅橡泥/水泥等具有一定流动性、黏性、可塑性的材料
14.挤出方式：精确可控的空气压力加高精密机加工螺杆挤出
15.支持文件格式：gcode/STL/OBJ
16.支持切片软件：cura/S3D（兼容第三方软件）
17.操作系统：Window系列/Mac OS/Linux
18.打印方式：SD卡/USB/可选WiFi
★19.料筒规格：5升带气缸不锈钢料筒带可移动料架
★20.支持断电续打、暂停续打、具备远程遥控、定时通断电、时间段通断电、倒计时通断电、电量统计的功能。
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	陶瓷3D成型移动端数据平台套件
	1.参考尺寸：287毫米×208毫米×9.3毫米
2.屏幕：13英寸触控屏；分辩率：2880×1920(267PPI)；刷新率最高可达120Hz(默认为60Hz)；屏幕比例：3:2；触控：10点触控；GPU墨迹加速；支持杜比视界技
★3.内存：32G
4.处理器：第11代英特尔酷睿I7-1185G7四核处理器
5.存储：固态硬盘（SSD）1T
6.显卡：英特尔锐炬®X显卡
7.操作系统:Windows11
8.外壳：特制版阳极氧化铝
9.重量：约为889g
10.配套键盘：触摸板：大型玻璃触摸板，支持五指多点触控手势；接口：磁力吸附
11.配套手写笔：蓝牙连接，电池供电
★12.包含陶瓷塑性虚拟仿真实验平台，提供截图。
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	陶瓷艺术品创新设计平台▲
	1、芯片组：≥英特尔W680
★2、处理器: ≥英特尔® 酷睿™ i9-12900K，基础频率≥3.2GHz，核心≥16核
3、内存：≥128GB DDR5-4800 内存，通道≥4 DIMM插槽；最大内存：≥128GB。
4、硬盘：≥4个SATA6Gb/s端口，支持原厂硬盘加密、原厂硬盘故障检测预警；本次配置机械盘容量≥4TB 7200RPM SATA 3.5，本次配置固态盘容量≥512GB M.2 NVMe SSD
5、显卡：NVIDIA RTX 3080系列，显存≥10GB或以上,
★6、端口：不低于11个USB接口（其中至少包含1个USB-C接口，最大可支持13个USB接口）；2个DP，
7、扩展槽：≥1 个 PCIe 3 x4（x16 接口）；≥1 个 PCIe 3 x4（x4 接口）；≥1 个 PCIe 3 x1；≥1 个 PCIe 4 x16（x16 接口）；≥1 个用于 WLAN 的 M.2 2230 PCIe 3 X1，≥3 个 M.2 2280 PCIe 4 x4
8、键盘鼠标：USB键盘鼠标
9、网络接口：千兆网卡端口
10、电源：≥700W，90%能效、宽范围有源 PFC
11、显示器：同品牌27寸，2k显示器 
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