
技术参数要求
	序号
	名称
	主要功能参数
	数量
	单位

	1
	86寸交互一体机
	智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控。

智能交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100Mpa。

智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。

智能交互平板前面板可支持≥1根磁吸笔吸附。

智能交互平板前面板至少具备2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。

智能交互平板后置接口标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路，Audio IN≥1路，Audio Out≥1路。

智能交互平板前置物理按键≤1个，具备电脑开关、节能息屏、锁屏功能。

智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。

整机内置蓝牙Bluetooth 5.0模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识。

采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥30W。
智能交互平板具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频。可通过手机微信扫码解锁，手机通过权限后，交互平板有网时，可扫码直接进入操作系统；交互平板无网时，可手动输入动态密码进入操作系统。

可开启企业微信扫码解锁，配置成功后，开机时可使用已绑定企业的企业微信扫码进入操作系统，企业外用户无法扫码进入操作系统。

智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，无需其他操作即可达到蓝光防护效果。

智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节。

通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。

智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。

在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。

23.电脑配置：

（1）采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。

（2）尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。

（3）CPU采用不低于I5处理器。

（4）内存：≥8G DDR4。

（5）硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 

（6）接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。
	5
	台

	2
	推拉绿板
	配套86寸一体机推拉绿板
1、结构：左右推拉双层结构，支持触控显示设备居中镶嵌式安装。内层为

2 块固定书写板，与触控设备正面平齐，外层为 2 块滑动书写板，可左右

推拉；滑动书写板可完全遮挡和保护触控设备，并可锁定位置。

2、规格：黑板整体边框≥4000mm×1250mm，需保证与触控设备尺寸有效

对接，并可根据学校实际情况进行调整。

3、铝合金材质边框，绿色表面金属钣金，耐书写。
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	3
	安装调试
	包含全部设备安装调试、电源线、数据线、信号线敷设，根据学校教室墙面实际情况改造黑板支架，要求安装美观、坚固。
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