

Canon   DR-G2110   招标参数要求及参考图片
	项目
	功能要求

	*进纸方式
	自动进纸方式，U型进纸通道，下进纸，上出纸方式。

	*进纸器容量
	≥500张(80克/平方米纸)

	光学分辨率
	≥600dpi·

	*扫描速度
	120ppm/240ipm(200dpi、彩色、A4、横向)

	*扫描元器件
	CMOS 

	*扫描光源
	LED

	最大扫描幅面
	A3幅面， 

	长纸扫描功能
	≥5.5米

	扫描介质
	能够顺畅扫描业务中出现的薄纸、厚纸、老旧纸
能够混合扫描薄厚不同、大小不同的纸张

	影像处理功能
	双流数据扫描、亮度和对比度调整、对开纸扫描、自动色彩检测、自动方向调整、图像纠偏

	*重张检测
	支持超声波重张检测功能

	图像输出格式
	支持jpg、tiff等多种文件格式，并支持PDF格式输出

	*设备保护功能
	订书钉检测

	接口
	支持TWAIN、ISIS、IYX协议；支持USB2.0接口

	*随机软件
	1、 支持影像采集、计数、插入、添加、排序、删除、建立批次等基本功能
2、 支持图像加水印、红头文件优化
3、 支持建立、录入索引，并根据索引字段检索图像
4、 支持同一屏幕显示1、2、4、8个图像，支持横竖两种排列方式；可通过软件界面对以上设置进行便捷操作
5、 支持C/S、B/S两种调阅方式
6、 支持二维码识别命名(dfyy)
7、 支持国产化操作系统

	*授权及服务保障
	供应商须提供产品制造厂商售后服务承诺函，质保一年（加盖供应商及产品制造商公章）。
[bookmark: _GoBack]供应商须提供免费三年维修服务（包含维修配件更换等一切费用由供应商承担）（加盖供应商公章）
提供标产品具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件（加盖供应商及制造商公章）
供货货物须为全新的未拆封的原装正品，出厂机身序列号原厂可查，修改及涂抹序列号的将被拒收。



DR-G2110参考图
[image: 打印机的电子设备
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