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Schmidt Bender 5-45x56 PM II High Power
5-45x56 PM II High Power 瞄准镜专为最恶劣的远程射击条件而开发，在坚固耐用的瞄准镜设计中使用了*好的光学器件。它在整个放大倍率范围内具有出色的光学性能，非常适合识别小目标或发现结果。此外，它还可以配备我们的 Multi Turn II (MT II) 炮塔，具有 0.5 cm/100 m 的精细点击值，可实现精确调零和更准确的射击。这就是为什么它在雄心勃勃的竞赛射击游戏和军事单位中越来越受欢迎。
技术参数
	重量（g）
	1106

	长度（mm）
	434

	管径(mm)
	34

	放大倍数
	5.0–45.0x

	物镜直径 (mm)
	56

	视场（m）
	7.8–0.9

	出瞳 (mm)
	8.8–1.2

	眼距（mm）
	90

	暮光因子
	16.7–50.2

	屈光度
	–3 到 +2

	焦平面
	1

	视差调整
	30 m 至 ∞

	照明
	是的

	调整
	MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

	调整值/点击
	0.5 cm/100 m 

	立面（炮塔）
	295 cm/100 m | 99 MOA

	风挡（炮塔）
	±65 cm/100 m | ±19.5 MOA

	防水（mbar）
	300

	存储温度
	–55 至 +70 °C

	使用温度
	–40 至 +60 °C

	炮塔类型
	顺时针/逆时针

	颜色
	黑色，RAL 8000

	十字线
	GR²ID (FFP)





















[bookmark: _GoBack]



分划线选择
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