[bookmark: _Toc31981][bookmark: _Toc6022]第三章  采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；
3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；
[bookmark: _Hlk33586079]4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。
[bookmark: _Hlk130665727]5.本章中标注“■”的参数为实质性参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。
6.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。
7.本章中未做标注的技术参数（无标识项），为采购产品的一般技术参数，如招标文件采购需求中要求提供相应的证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离，未明确要求的投标人须在技术参数响应表中内如实响应。
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一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。

	2
	供货及安装地点
	上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院1号楼4层。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后，接采购人通知30个日历天内完成交货、安装、调试等工作

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起整机原厂质保不少于5年。

	5
	医疗器械注册证（或医疗器械备案材料）
	投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。



注：上述商务条款必须全部满足，否则作投标无效处理。
二、货物需求一览表
	包别
	货物名称
	数量（单位）
	最高限价（万元/张）
	所属行业
	备注

	第一包
	▲电动手术床
	11张
	9.5万元/张
	工业
	

	第二包
	▲电动手术床（超宽）
	3张
	22万元/张
	工业
	

	
	▲电动手术床（超低位）
	2张
	17万元/张
	
	




三、技术参数及要求
	标识符号
	标识含义
	相关要求

	■
	实质性参数或条款要求
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求

	★
	重要技术参数
	评审项

	
	无标识项
	评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。）
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第二包：采购电动手术床（超宽3张；超低位2张）
1.电动手术床（超宽3张）技术参数要求
▉1.适用于减重手术、普通外科、泌尿科、肛肠科、腹腔镜、等各类手术，能取平卧、俯卧位、侧卧位、截石位、头低足高位等。
★2.动力系统：具备电动齿轮驱动模式（非液压），电动调节手术的升降、平移、头脚倾、左右倾、背板上下折、腿板上下折、正反折刀位以及电动一键0位所有功能。
★3.手术床电动升降行程≥370mm；电动平移≥340mm。
[bookmark: _Hlk33038928]★4.操作方式：标配≥2种电动控制方式：1）有线控制：每个操控键有背景光提示。2）台柱应急控制面板；床柱控制面板采用双键操作。
5.移动式手术床：手术床床面为模块化设计，可实现头腿互换体位及床面水平移位功能。
★6.电动刹车：手术床配置电动控制的柱式刹车系统。非脚踩刹车，具备快速紧急解锁装置
★7.整床具有X射线透视性：可与常见C臂机做良好的工作配合，床下净空间（床面一端到床柱距离）正向≥1150mm，反向≥1500mm。
8.故障状态模式：如果手术床中央系统受损，在紧急模式下能结束正在进行的手术挽救患者。紧急状态下功能会受到限制：只能通过立柱控制界面操作手术台，故障状态下可以恢复正常体位。
9.床面及外壳：手术床床面框架和床柱外壳采用不锈合金钢制成。
10.底座外壳：采用不锈合金钢制成，一体成型，表面平整光洁，U型设计。
11.床板：由能透X射线的高分子材料制成。
★12.床垫：全床面记忆海绵床垫，配内外两种床垫模块，一层高回弹海绵，一层粘弹性海绵，可拆卸，防水、防静电。床垫由≥80mm厚记忆海绵组成，X射线可以穿透。
13.床板模块：可按手术要求更换不同形式床板，可拆卸和混合安装，整个床面可做到双向偏心柱形式，适用于术中C型臂X光透视。
★14.头板垫：自带类头圈设计，固定头部，
15.脚轮：配备万向防静电大脚轮，可直行或原地转向。
16.安全性：床板与床架之间无任何缝隙，
★17.专用减重手术支架：气动调节，最大瞬时承重≥360Kg，上下可调范围(度)≥+80°/-30°，外展可调范围（度）≥+25°/-8°。
18.手术床长度：≥ 2150mm
★19.手术床宽度: ≥ 600mm
20.手术床水平最低高度： ≤660mm
21.纵向倾斜（头倾/脚倾）≥30°/30°
22.侧向倾斜（左/右）：≥25°/25°
23背板（上/下）：  ≥80°/-60°
24.腿板(上/下)： ≥80°/-92°
	电动手术床（超宽3张）配置清单：

	1套
	1.主机（手术床）1台
	每张超宽电动手术床配置一套

	
	2.腿板及腿板垫（左右分离）1套
	

	
	3.托腿架1对
	

	
	4.手板1对
	

	
	5.麻醉幕帘架1套
	

	
	6.有线遥控器1个
	

	
	7.双关节头板1个
	

	
	8.记忆海绵床垫1套
	

	
	9.躯干固定带2条
	

	
	10.上肢凝胶垫1套
	

	
	11.下肢凝胶垫1套
	

	
	12.凝胶头圈1个
	

	
	13.凝胶方垫（与床同宽）1个
	

	其他配置
	1.手术床配件：胃减重专用架1套（与主机同品牌）
	3张超宽电动手术床共同配制

	
	2.万向调节手架1套（与主机同品牌）
	

	
	3.有线遥控器连接线1根
	





2.电动手术床（超低位2张）技术参数要求

▉1.全电动液压控制多功能四段面手术床，具备电动升降、电动左右倾斜、前后倾斜、电动背板上下、电动腰上腰下（即V型与反V型）等功能。
2.标配≥2种电动控制方式：1）有线控制：每个操控键有背景光提示。2）台柱应急控制面板；床柱控制面板采用双键操作。
3.床面须具备电动单键自动复位装置。
★4.床面配置电动控制的柱式刹车系统，非脚踩刹车，具备快速紧急解锁装置。
5.床体具备内置自动水平定位功能装置。
★6.手术床底座具有检修盖设计功能。
7. 手术床身、底座须为不锈钢包覆。
8 .床垫：全床面记忆海绵床垫，床垫由≥80mm厚记忆海绵组成，X射线可以穿透；床垫外包材质防静电、防导电、抗菌设计。
9.具备延长式（≥80mm）头板，以供X光透视或特殊手术的延展需要。
10.头板垫自带类头圈设计：固定头部。
11.床板模块：可拆卸和混合安装，术中C型臂X光透视范围≥1400mm。
12.12.配备万向防静电大脚轮，可直行或原地转向。
13.台面长度≥2000mm，宽度≤520mm；
★14.最低下降高度≤520mm，最高上升高度：≥1000mm；
★15.手术床面须具备旋转装置（底座不动），旋转角度≥0°~180°；
16.电动纵向倾角：≥＋26°~－26°
17.电动横向倾角：≥＋20°~－20°
18.头部台板倾角： ≥＋60°~－90°
19.电动背部台板倾角： ≥＋80°~－40°
20.腿部台板（可分开）倾角：≥＋15°~－90°
21.腿部二片张开： ≥＋0°~－90°
22.最大承重量： ≥270kg
23.腰部上升、下降： ≥＋220°~－100°
	超低位电动手术床配置清单：

	1套
	1.主机（手术床）1台
	每张超低位电动手术床配置一套

	
	2.腿板及腿板垫（整体）1套
	

	
	3.托腿架1对
	

	
	4.手板1对
	

	
	5.麻醉幕帘架1套
	

	
	6.有线遥控器1个
	

	
	7.头板1套
	

	
	8.记忆海绵床垫1套
	

	
	9.低体位手术床连接配件：头架转换器1套（与主机同品牌）
	

	
	10.躯干固定带2条
	

	
	11.上肢凝胶垫1套
	

	
	12.下肢凝胶垫1套
	

	
	13.凝胶头圈1个
	

	
	14.凝胶方垫（与床同宽）1个
	

	其他配置
	1.有线遥控器连接线1根
	2张超低位电动手术床共同配制

	
	2.马镫型截石位腿架1套
	





	第二包：采购电动手术床（超宽3张；超低位2张）共同配置：

	1.侧卧位凝胶垫4套

	2.不锈钢圆凳（无靠背，高度可调，最低500mm，凳面直径29-30cm）*25个

	3.不锈钢圆凳（有靠背，高度可调，最低500mm，凳面直径29-30cm）*10个

	4.不锈钢脚踩凳（表面无孔，具有防滑处理，可叠加使用，460*250*120mm）*34个





四、其他要求（第一包、第二包均需要满足此“四、其他要求”）
1.整机原厂质保5年，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修，如在3天内无法修复机器提供与该设备相同的备用机。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）
2.备品备件供货与价格：备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）
3.对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行分期分批（不少于3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）
4.投标人须承诺具备并提供第三章采购需求中所投包次所列的所有配置清单内的全部内容。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）
5.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）
6.中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）
注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理，承诺函格式详见第六章投标文件格式“（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）”。

