[bookmark: _GoBack]采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc1899401549]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订生效后，采购人向中标人支付70%合同款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。
注：
（1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保
（2）预付款保函递交要求：
①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。
②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

	2
	供货及安装地点
	[bookmark: 放置地址]安徽大学磬苑校区材料科学大楼E楼一层-屏蔽室。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后120天内完成安装调试。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起2年。

	[bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc58935147]5
	本项目采购标的所属行业
	工业。


二、货物需求
（一）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得2分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	无标识项
	
	有2项及以上不满足要求或未响应的，将导致投标无效

	注：
1、关键指标项（标识符号★）应在投标文件中提供检测报告、仿真文件、程序代码、官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料等，未提供或不满足该指标项将导致投标被拒绝。
2、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
3、如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量（即为一项），以此类推。
4、关于参数评审的相关要求：
①投标人必须对“★”项、“■”项和、“●”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。
②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。
③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。
④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。


（二）货物指标要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	▲高性能芯片辐射性能测量系统
	1、 [bookmark: _Hlk212628910]屏蔽装置
●1.1、屏蔽装置尺寸：不大于3m×3m×2.8m（长×宽×高）；
●1.2、屏蔽门：自动开合，尺寸不小于1m×2m（宽×高）；
★1.3、频率范围：至少包含10GHz-500GHz，并具有扩展至更高频率的能力；
●1.4、屏蔽性能：≥100dB@10GHz～18GHz，≥80dB@18GHz～40GHz；
●1.5、吸波材料：洁净型吸波材料，阻燃等级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，不低于B1；
1.6、接口板：信号接口板至少应具有2.92法兰接头4个，1.85法兰接头4个及直通波导管1只；
●1.7、辅助设施：系统所需的照明、温湿度传感设备、通风、供电、监控、消防警报系统等。
2、 机械装置
2.1、采集运动机构：采集机构可完成至少支持以下两种采集模式：
■2.1.1、三维球面扫描，扫描半径在3-550mm自适应调节；方位角转动范围不小于±120°；俯仰角转动范围±180°；重复定位精度小于0.01°；转动速度≥10°/s；
■2.1.2、 平面扫描，扫描范围≥500mm×500mm，扫描机构末端定位精度≤±0.05mm，重复定位精度≤±0.03mm；扫描速度≥10mm/s；
3、 探头组配置：
■探头组需连续不间断覆盖10GHz-500GHz；
■其中低频探头应直接覆盖10GHz-67GHz；
4、 探针台
★4.1、针座平台：Z轴行程≥20mm，针座平台需包含3档快速升降位置调节，分别为0/150μm/3mm，重复定位精度≤1μm，带自锁功能。
■4.2、载物台：载物台支持4英寸及6英寸。X-Y轴行程≥150mm×150mm，移动精度≤2μm，Z轴行程≥10mm，移动精度≤1μm，水平旋转≥15°，微调精度≤0.01°；垂直方向旋转≥±10°，精度≤0.01°，承重≥250g。同时可替换非金属测试治具；
4.3、探针座：X-Y-Z轴行程均≥12mm，支持探针角度调节，移动精度≤1μm，探针角度调节范围大于±10°，精度≤0.01°；探针吸附方式：磁力吸附或真空吸附。
★4.4、探针：连续覆盖频率DC-500GHz，包含校准片。
4.4.1、频率范围：覆盖DC-110 GHz，接头类型：1.0mm 连接器；
4.4.2、频率范围：覆盖110 GHz-170 GHz，接头类型：WR-6.5波导接口；
4.4.3、频率范围：覆盖140 GHz-220 GHz，接头类型：WR-5.1波导接口；
4.4.4、频率范围：覆盖220 GHz-325 GHz，接头类型：WR-3.4波导接口；
4.4.5、频率范围：覆盖325 GHz-500 GHz，接头类型：WR-2.2波导接口。
■4.5、光学成像系统
4.5.1、变倍比：≥0.58X-7X；
4.5.2、分辨率：≤3μm；
4.5.3、CCD像素：≥1200万像素；
4.5.4、支持LED可调光源；
4.5.5、支持可视化及样品拍照记录、录像存储和导出功能；
4.5.6、移动行程：X-Y-Z行程：≥50mm，移动精度≤1μm；
4.5.7、支持R轴，便于快速移动显微镜，行程≥180°；
■4.6、隔振台
4.6.1、主动隔振台：台面尺寸与探针台匹配；
4.6.2、主动隔振带宽：0.8-300Hz；
4.6.3、台面稳定性：≤±3μm；
5、 测试主机
★5.1、频率范围：至少覆盖10MHz-67GHz；
5.2、主机测试端口数：4端口；
■5.3、网分测试端口动态范围保证值（10Hz中频带宽）：
10 MHz~50 MHz：≥87dB
50 MHz~500 MHz：≥110dB
500 MHz~4 GHz：≥127dB
4 GHz~14 GHz：≥130dB
14 GHz~26.5 GHz：≥129dB
26.5 GHz~40 GHz：≥120dB
40 GHz~50 GHz：≥116dB
50 GHz~60 GHz：≥107dB
60 GHz~67 GHz：≥106 dB
■5.4、幅度迹线噪声保证值（1kHz中频带宽）
10 MHz~50 MHz：≤0.050 dB
50 MHz~100 MHz：≤0.004 dB
100 MHz~500 MHz：≤0.002 dB
500 MHz~1 GHz：≤0.003 dB
1 GHz~26.5 GHz：≤0.002 dB
26.5 GHz~50 GHz：≤0.003 dB
50 GHz~67 GHz：≤0.030 dB
■5.5、相位迹线噪声保证值（1kHz中频带宽）
10 MHz~50 MHz：≤0.40°
50 MHz~26.5 GHz：≤0.02°
26.5 GHz~50 GHz：≤0.03°
50 GHz~67 GHz：≤0.20°
5.6、相位噪声（1 GHz载波）典型值：
1 kHz：≤ -112dBc；
10 kHz：≤ -122dBc；
■5.7、测试端口最大输出功率保证值（具备前面板跳线）：
10 MHz~50 MHz：≥ ＋10 dBm
50 MHz~14 GHz：≥ ＋10 dBm
14 GHz~20 GHz：≥ ＋12 dBm
20 GHz~26.5 GHz：≥ ＋11 dBm
26.5 GHz~30 GHz：≥ ＋10 dBm
30 GHz~32 GHz：≥ ＋7 dBm
32 GHz~35 GHz：≥ ＋9 dBm
35 GHz~40 GHz：≥ ＋5 dBm
40 GHz~67 GHz：≥ ＋4 dBm
■5.8、具备前面板跳线，最高可扩展至4端口110GHz
5.9、中频带宽范围：至少包含1Hz-30MHz
5.10、最大扫描点数：≥200001点；
5.11、可支持第三方扩频进行频率扩展；
5.12、支持相自动夹具移除功能；
5.13、可升级内置脉冲源及脉冲调制器，用于脉冲体制测试。
6. 扩频系统
6.1、67GHz-110GHz
■6.1.1、频率范围：至少覆盖67GHz-110GHz；
6.1.2、端口功率：≥8dBm（典型值）；
6.1.3、动态范围：≥110dB（典型值）； 
6.1.4、负载匹配深度：≥50dB（典型值）；
6.1.5、方向性：≥30dB（典型值）；
6.1.6、传输跟踪：≤±0.05 dB（典型值）；
6.1.7、反射跟踪：≤±0.1dB（典型值）；
6.1.8、幅度/相位稳定性：≤±0.1dB/±2°（典型值）；
6.1.9、RF输入功率：≥0dBm（典型值）；
6.1.10、LO输入功率：≥1dBm（典型值）；
6.1.11、测试端口接口：WR10；
6.1.12、供电接口：Type-C
■6.1.13尺寸：≤60mm×60mm×25mm；
6.2、110GHz-170GHz
●6.2.1、频率范围：至少覆盖110GHz-170GHz；
6.2.2、端口功率：≥5dBm（典型值）；
6.2.3、动态范围：≥105dB（典型值）； 
6.2.4、有效方向性和负载匹配：≥30dB（典型值）；
6.2.5、有效方向性：≥30dB（典型值）；
6.2.6、传输跟踪：≤±0.1dB（典型值）；
6.2.7、反射跟踪：≤±0.2dB（典型值）；
6.2.8、幅度/相位稳定性：≤±0.1dB/±2.5°（典型值）；
6.2.9、RF输入功率：≥7dBm（典型值）；
6.2.10、LO输入功率：≥7dBm（典型值）；
6.2.11、测试端口接口：WR6.5；
●6.2.12、尺寸：≤60mm×60mm×25mm；
6.3、140GHz-220GHz
●6.3.1、频率范围：至少覆盖140GHz-220GHz；
6.3.2、端口功率：≥0dBm（典型值）；
6.3.3、动态范围：≥100dB（典型值）；
6.3.4、负载匹配深度：≥40dB（典型值）；
6.3.5、方向性：≥30dB（典型值）；
6.3.6、传输跟踪：≤±0.1 dB（典型值）；                                
6.3.7、反射跟踪：≤±0.2dB（典型值）；                                
6.3.8、幅度/相位稳定性：≤±0.1dB/±2.5°（典型值）； 
6.3.9、RF输入功率：≥7dBm（典型值）；
6.3.10、LO输入功率：≥7dBm（典型值）；                                    
6.3.11、测试端口接口：WR5.1；
6.3.12、尺寸：≤70mm×60mm×25mm；
6.4、220GHz-325GHz
●6.4.1、频率范围：至少覆盖220GHz-325GHz；
6.4.2、端口功率：≥-5dBm（典型值）；
6.4.3、动态范围：≥95dB（典型值）；
6.4.4、负载匹配深度：≥35dB（典型值）；
6.4.5、方向性：≥25dB（典型值）；
6.4.6、传输跟踪：≤±0.15dB（典型值）；                                                                               
6.4.7、反射跟踪：≤±0.25dB（典型值）；   
6.4.8、幅度/相位稳定性：≤±0.15dB/±2.5°（典型值）；
6.4.9、RF输入功率：≥7dBm（典型值）；
6.4.10、LO输入功率：≥7dBm（典型值）；    
6.4.11、测试端口接口：WR3.4；    
6.4.12、尺寸：≤70mm×60mm×25mm；
6.5、325GHz-500GHz
●6.5.1、频率范围：至少覆盖325GHz-500GHz；
6.5.2、端口功率：≥-16dBm（典型值）；
6.5.3、动态范围：≥90dB（典型值）； 
6.5.4、负载匹配深度：≥30dB（典型值）；
6.5.5、方向性：≥25dB（典型值）；
6.5.6、传输跟踪：≤±0.2dB（典型值）；
6.5.7、反射跟踪：≤±0.3 dB（典型值）；
6.5.8、幅度/相位稳定性：≤±0.25dB/±3°（典型值）；
6.5.9、RF输入功率：≥7dBm（典型值）；
6.5.10、LO输入功率：≥7dBm（典型值）；  
6.5.11、测试端口接口：WR2.2；
6.5.12、尺寸：≤70mm×60mm×25mm；      
7、 系统指标
★7.1、支持球面近场、平面近场、远场及任意曲面测试；
★7.2、支持线极化、圆极化辐射性能及S参数的测量；
■7.3、球面近场扫描时间：10频点、5°采样间隔设置下的测试时间小于20min；
■7.4、平面近场扫描时间：10频点、置信区域±70°的测试时间小于20min；
■7.5、动态范围：≥60dB@10GHz-500GHz；
●7.6、增益最大测量误差：≤±0.3dB@10GHz-110GHz，≤±0.45dB@110GHz-260GHz，≤±0.75dB@260GHz-500GHz；
7.7、-20dB旁瓣电平精度：≤±1dB@10GHz-110GHz，≤±1.5dB@110GHz-260GHz，≤±1.8dB@260GHz-500GHz；
7.8、增益重复测量误差：≤±0.2dB@50GHz-110GHz，≤±0.3dB@110GHz-260GHz，≤±0.6dB@260GHz-500GHz；
7.9、波束宽度最大测试误差：≤波束宽度×5%；
8、 软件功能
■8.1、设备自动化校准软件
8.1.1、支持机械位置自动化校准功能；
8.1.2、支持射频通路自动化校准功能；
■8.2、测试采集执行软件
8.2.1、支持全自动测试功能，支持“启动—停止—暂停—继续”等状态管理；
●8.2.2、支持设置点频、扫频（等间隔）或者任意频点组合，输入天线尺寸、采样频率、采样间隔、测试距离可自动或手动设置采样密度并自动估算采样时间；
8.2.3、支持实时显示：在测量过程中能够动态刷新采集的数据并进行可视化；
●8.2.4、支持自动化脚本：支持测试脚本或宏的定义与执行，实现复杂测试流程的自动化运行。
8.2.5、支持运动控制：允许用户切换和指定主运动轴，以适配不同的测试场景。
8.3、数据分析与计算软件
●8.3.1、支持S参数、增益、效率、轴比、2D/3D方向图、交叉极化、波瓣宽度、前后比等指标自动化计算；
8.3.2、支持单文件或多文件的测量数据后处理与对比分析；
■8.3.3、支持场变化算法多线程运算，单频点转换时间≤200ms且远场角度转换精度≤0.001°；
■8.3.4、支持探头补偿算法。
■8.3.5、支持待测物背景干扰消除技术，能够实现不小于15dB的干扰消除能力。
●8.3.6、支持自动生成测试报告，支持多种格式报告（如txt、word、excel及PDF）
●8.3.7、支持数据安全与备份：提供数据加密与备份机制，保障实验数据的长期可用性与安全性。
9、 设备清单
设备需包含所需的全部硬件，软件，算法，包括但不限于（测试主机，射频扩展模块，校准件，配套电缆，可替换载台等）
10、 设备兼容性
■承诺所投设备需与安徽大学现有仪表和平台兼容。（现有平台包括现有近远场微波暗室、网络分析仪、信号源、频谱仪）
	1
	套


三、安装调试、培训、质保及售后服务要求
3.1 安装与调试
安装与调试过程中需要的专用器具由中标人负责，采购人负责相应的现场协调等方面的配合工作，安装调试后需由第三方进行检测。安装、调试及第三方检测所产生费用由中标人承担。
3.2 培训内容
培训内容包括但不限于产品的工作原理、使用方法、安全注意事项、维修保养。在安装过程中需向采购人讲解系统的重点保护的设施以及操作注意事项等，在系统安装调试完成后，再进行操作事项的培训及后续保养注意的内容。
3.3 质保及售后
1）验收交付之日起2年内为质保期，测试软件终身免费升级；
2）因质量问题出现故障或不合格部分均由供方免费及时处理，发生的一切费用由中标人负担；
3）在系统运行期间，系统故障的响应时间为4小时之内，于24小时内技术维护人员需到达现场并提供解决方案；
4）每年提供免费标定、校准及检修服务一次，服务时限两年；
5）在设备最终验收前，中标人须为采购人相关技术人员组织并提供全面的设备操作、维护及故障处理专项培训；
6） 中标人在保修期满后仍将为采购人提供维修/维护服务，采购人享受最优惠价格。
3.4 运输包装
高性能芯片辐射性能测量系统设备的运输及搬运由中标人提供，并承担所产生风险的全部责任。
四、报价要求
明确报价要求：本项目固定总价报价并进行结算，投标所报价格包括设计、采购、制造、交货（包括运输、卸车至采购人指定地点）、售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训、售后服务、其他技术服务及质量保证期服务费等）、管理费、利润和税费（含关税）等所有费用，履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。
五、其他要求
关键指标项（标识符号★）应在投标文件中提供检测报告、仿真文件、程序代码、官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料等，未提供或不满足该指标项将导致投标被拒绝。

