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前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。
3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
[bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc292361325]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1.合同生效后，采购人支付合同金额的70%作为预付款（中标人需提供等额预付款保函或其他担保措施，预付款保函需为见索即付保函）。 
2.供货安装完成，项目验收合格后支付剩余款项。
注：
（1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保
（2）预付款保函递交要求：
①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。
②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。

	2
	供货及安装地点
	蚌埠医科大学，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后且接到甲方通知之日起30日历日内完成安装并调试完毕。

	4
	免费质保期
	详见采购需求，采购需求中未明确的，免费质保期为验收合格之日起五年。
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	本项目采购标的所属行业
	工业。


2、 货物需求
第5包：康复临床教研室康复评定系统
（一）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得6分

	无标识项
	
	投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。

	注：
1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2、关于参数评审的相关要求：
①投标人必须对“★”项、“■”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准按投标无效处理或不得分）。
②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。
③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。
④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。


（二）货物指标要求
采购康复评定系统一套，配套设备清单如下：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	▲上肢偏瘫评估训练系统
	1.系统通过提供动力及用户交互界面进行上肢功能康复训练,设备应包含主控系统与训练系统；
★2.系统操作结构须采用防夹手多连杆并联机械臂；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
■3.提供≥3种训练模式，至少包括被动训练、引导训练、情景训练；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
4.最大训练速度0.3m/s±20%，训练速度≥5档可调；
★5.具备预定义训练轨迹功能，并至少包含直线与圆形轨迹；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
■6.具备康复训练计划管理功能，至少包括患者姓名、治疗师姓名和训练时间等内容，并包含未执行、未完成、已执行等≥3种筛查和检索方式；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
7.系统高度电动可调，高度调节范围300mm±10%，升降速度6.5mm/s±10%；
8.系统的软件功能包含患者管理、用户管理等。其用户管理包含医师管理、治疗师管理等，并可提供新增、修改、删除等功能；
9.系统具备情景训练模式，可设定特定的场景让患者进入相关角色，以现实生活中类似情景为参照，进行模仿、比较、优化并进行反复训练；
■10.系统配备专用分指板套件，可分别适配左右手。分指板应配备粘扣，适合手的放置并能将手固定；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
■11.系统具有防夹手功能：训练状态下，患者可触及活动部件与相邻部件距离应﹥60mm；危及手指应﹥25mm，当人手进入操作台内部有夹手风险的区域时，设备将立即切断电机动力，实现防夹手急停功能并在操作界面弹出警告提示信息；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
■12.系统具备轨迹异常监测功能。当操作连杆偏离设定轨迹时，设备立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
13.系统具备终端位置监测功能。系统的训练范围边界尺寸≥900mm×450mm，当终端位置超出患者训练范围时，设备立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息。
14.系统应包含≥3个紧急停止开关，实现手动急停功能。
15.系统应具有电气限位功能，实现安全保护。电气限位角度范围为90°±5°～190°±5°。
	1
	台

	2
	平衡功能检查训练系统
	★1.系统功能：可提供静态和动态模式检测评估、可提供坐站转换的平衡评估、可提供站立平衡及坐站平衡训练；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
2.系统模块至少包括：动态测试模块、静态测试模块、设置模块、数据传输（导入/导出）模块、临床报告模块、病历管理模块；
3.平衡测试模式：至少包括单足站立模式、双脚站立模式、多位姿模式、睁眼/闭眼模式、极限平衡模式、坐站模式，不同测试模式可进行任意组合叠加难度并在评估后提供报告；
■4.压力分析：平衡测试时可分析双足或单足动态压力分布情况，能够进行压力压强定量计算，提供图形报告和曲线图。坐站测试可显示坐位压力动态变化情况。可显示实时压力中心；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
★5.平衡评估数据分析：分析数据至少包括压力分布分析、实时重心位置显示、实时重心偏向、重心偏离分析、椭球度分析、X和Y轴偏向距离分析、包络面积分析、角度分析。通过各项数据的整合能完整呈现测试者在平衡测试时的整个状态。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
■6.可进行≥4种角度的膝关节多体位姿态站立平衡能力测试，可进行≥8个方位的极限平衡能力进行检测，判断是否有方向性的平衡缺失，预测平衡障碍的发生。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
★7.可使用感觉整合和平衡的临床改良测试（mCTSIB）评估平衡，通过mCTSIB“感觉整合试验”，了解患者如何利用“平衡三联”维持平衡，有利于制定个性化前庭康复（VRT）方案，评价前庭代偿状态及康复疗效。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
■8.坐站平衡评估功能：至少可提供从坐位到站位过程平衡能力的检测，提供左右两侧的臀部和足部在坐站过程中的压力变化、转换时间数据以及左右的平衡偏离角度情况。可将人体左右两部分数据分开呈现，通过对比判断左右两侧平衡能力的差异，帮助确定患侧。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
9.平衡训练功能：可按照医师制定的平衡康复训练计划进行针对性的康复训练。通过互动模式进行身体平衡训练康复，训练过程可通过观测图形中重心位置的实时变化，不断调整自己的重心位置来逐步恢复自身的平衡状态。多媒体训练模式至少包括划线训练、追逐训练、迷宫轨迹训练、切削速度训练。
10.平衡病历管理软件：平衡评定与训练系统的病历管理软件能够对病人信息进行管理，包括病人病历号、姓名、性别、年龄、身高、体重、检查日期等，可以通过关键字进行检索。
■11.误差率：≤最大量程的±2%。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
	1
	台

	3
	肢体功能康复评定训练系统
	1.配有多点触控屏幕，病人可直观准确地投入到全身大关节小关节的评估和训练中。可帮助病人完成运动控制训练、认知训练、ADL日常生活活动能力训练等各项训练内容；
2.触屏具有电动升降功能，能适合坐轮椅患者、儿童患者或不同身高患者在康复训练时能够保持人的视线与屏幕的中央始终处于同一水平线，确保康复效果和舒适度。上下移动范围：触屏中心离地距离0.7～1.8米；
3.系统具有丰富的趣味训练游戏，游戏难度可自由设置，将训练趣味化、功能化，让患者身临其境主动参与；
■4.具有独立的反应时训练模块功能，通过触摸方式实现训练，包括形状训练模式、数字训练模式、字母训练模式等，每种训练模式均可以根据患者的能力选择训练的内容，设置训练目标显示时间、触摸控制时间、训练总时间等参数，具有手眼协调训练功能，实现对患者的反应能力、运动控制能力、认知功能的康复；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证）
5.康复处方功能，治疗师可以根据病人情况制定个性化训练方案，训练前，操作者只需点击要训练的项目，训练项目之间可以设置间隔休息时间，一次设置完成；
6.系统配置无线3D传感器数量≥2个，可以佩戴到身体的任何部位，实现关节活动度评估和游戏训练；
7.系统具有FIM评定量表、Barthel评定量表、简易精神状态评估量表、社会生活能力评定量表、Brunnstrom等评定量表；
8.评估和训练皆可自动生成报告，报告内容丰富，方便医护人员对病人的恢复状况进行评估，制定治疗方案；
9.患者数据库功能：可以建立患者详细的档案，实现数据管理、检索、统计、修改、导出、报告打印；患者档案内容包括：姓名、年龄、性别、入院时间、就诊卡号、患手、既往史及诊断；可以通过输入一个关键词查询到相应患者档案或治疗信息；根据权限将单个或多个患者的资料信息导出系统；
10.系统具有物联网功能，系统与其他具有物联网功能的设备之间可以实现患者信息、康复评估以及康复治疗等数据实时无线传输、共享，不受设备放置的位置限制；
	1
	台

	4
	电子握力计
	1.测量范围：0～100kg；
2.分度值：0.1kg；
3.示值误差：≤1﹪F.S；
4.功能：握力峰值保持，开关∕清零 定时关机，过载指示；
5.电源：一节9V叠式电池（自备）或外接式AC(220)∕DC∕(9V)稳压器。
	1
	台


三、安装调试、质保及售后服务要求
（1）安装调试
1.服务时间：供应商需在仪器设备到货后7个工作日内，派遣专业技术人员抵达需方指定地点进行安装调试，确保设备能及时投入使用。
2.安装调试标准：严格按照设备的技术规格说明书、行业标准及国家相关规范进行安装调试，保证设备安装牢固、布线规范整齐，调试后各项性能指标达到或优于合同约定及设备出厂标准，实现设备的正常稳定运行。
3.安装调试记录：技术人员在安装调试过程中，需详细记录每一个步骤、参数设置及遇到的问题和解决方法，形成完整的安装调试报告。报告一式两份，一份交予需方留存，一份由供应商存档。
（2）质保要求
1.质保期：仪器设备自验收合格之日起，提供5年的质保期。在质保期内，除人为因素和不可抗力外，因设备质量问题导致的故障或损坏，供应商负责免费维修或更换零部件。
2.质保范围：质保涵盖仪器设备的硬件、软件及随机附件等所有组成部分。对于在质保期内出现的质量问题，供应商应及时响应并解决，承担往返运费、维修费用及更换零部件的费用。
（3）售后服务
1.响应时间：在接到需方的服务请求后，供应商需在24小时内做出响应，通过电话、邮件或远程协助等方式提供初步的解决方案。如问题无法远程解决，需在5个工作日内派遣技术人员到达现场进行处理 。
2.定期回访：质保期内，供应商每3个月对设备进行一次电话回访，每6个月进行一次现场回访，了解设备使用情况，解答用户疑问，提供必要的技术指导和维护建议，并对回访情况进行记录。
3.技术培训：供应商负责为需方的操作人员和维护人员提供免费的技术培训，包括设备的操作方法、日常维护保养、常见故障诊断与排除等内容，确保培训人员能够熟练掌握设备的使用和维护技能。培训时间不少于3个工作日，培训地点在需方单位内。
注：本项目用于学校龙子湖校区新建实验实训大楼，如设备到货后实验实训大楼暂未达到安装条件，供应商应按照甲方要求放置货物，后期移至实验实训大楼进行安装调试，转移设备相关费用计入投标报价。
四、报价要求
本项目报投标总价，投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用，中标价一次性包死，采购人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。
