[bookmark: _Toc23330]第三章  采购需求及技术规格要求
[bookmark: _Toc466024556][bookmark: _Toc455587089][bookmark: _Toc455587273]1. 总体说明
1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。
1.2 本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
   1.3 投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；
1.4 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。
1.6 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。
1.7采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品， 则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。
1.8 如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；
1.9标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品），核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

2. 采购内容及范围
2.1 采购内容
	包号
	标的名称
	单位
	数量
	所属行业
	是否接受进口

	2
	▲高端彩色多普勒超声诊断仪
	台
	5
	工业
	否


2.2 采购范围
包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。
3.商务条款
除非有特别说明，本条为实质性要求。
	序号
	商务条款内容

	1
	交付（实施）的时间（期限）
	合同签订生效后，接采购人通知后60个日历天内完成供货安装调试。
是否接受负偏离：不接受
□接受：
允许偏离的幅度：/

	2
	交付（实施）的地点（范围）
	02包：上海市第六人民医院安徽医院


	3
	付款方式
	本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训， 并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 
是否接受负偏离：不接受  

	4
	质量保证期
	自验收合格之日起整体（主机+配套产品）原厂质保不少于60个月。
是否接受负偏离：不接受
            □接受：
允许偏离的幅度：/

	6
	信息化要求
	投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。
是否接受负偏离：不接受
            □接受：
允许偏离的幅度：/

	7
	售后要求
	中标人须负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。
是否接受负偏离：不接受
            □接受：
允许偏离的幅度：/

	8
	如是依法纳入医疗器械管理的须具有：
	8.1投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。
8.2投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。
8.3投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。

	
	02包其他要求
	1、投标人承诺所提供的产品为2025年7月份后生产的机型，同时所投产品未停产，否则作为无效标处理。
2、提供耦合剂加热器不少于1个
3、投标人随机配备超声报告工作站电脑（满足招标人超声报告系统的配置要求）和彩色激光报告打印机（附带电脑桌和转椅各一）1套；
4、投标人对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格；对客户进行现场培训费用包含在投标报价中。
5、保修期外设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答，24小时到达现场。
6、网络培训教育及线下学习平台：配置科室业务学习笔记本一台，厂家有专门为用户开放的集培训、学习一体的多功能网站。具备同品牌同等机型操作学习和专业功能深造方案。


注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效投标处理。

（一）第2包：技术需求重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重点指标项
	■
	未响应或负偏离，作为无效标处理

	关键指标项
	★
	评分项，详见第四章评分细则

	一般指标项
	无标识项
	评分项，详见第四章评分细则

	注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。


（二）技术要求
	■实质性响应条款：要求所投机型不得低于LOGIQ E11、ACUSON Sequoia Silver M、ARIETTA 750SE、Resona R9、N9000等,其它品牌性能不低于以上机型。

	一、
	用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、急诊、麻醉、介入等检查需求

	二、
	系统技术参数及概述

	★2.1 
	≥22英寸高分辨率彩色显示器，显示器可以上下倾斜，左右旋转

	2.2
	触摸屏要求：≥12英寸

	2.3
	操作面板可电动上下升降、左右旋转和前后平移功能

	2.4
	具有全域动态聚焦技术及人工调节焦点技术

	2.5
	声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

	2.6
	多级信号处理系统

	2.7
	高倍波束并行处理系统

	2.8
	二维灰阶模式

	2.9
	M型模式

	2.10 
	彩色M型模式

	2.11
	 彩色多普勒成像

	2.12
	频谱多普勒成像

	2.13
	 解剖M型模式

	★2.14 
	宽景成像技术，支持凸阵探头、线阵探头

	2.15
	空间复合成像技术

	2.16
	 斑点抑制成像

	2.17
	频率复合成像

	2.18
	 独立角度偏转

	2.19
	扩展成像（要求凸阵、线阵）

	2.20 
	 一键自动优化，一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度

	2.21
	 组织多普勒成像

	2.22
	 穿刺针增强技术

	2.23
	全屏放大或高清放大

	2.24
	局部放大（支持前端、后端放大）

	2.25
	支持语言，英语或中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

	2.26
	中央刹车或直行锁功能

	2.27
	系统采用Win10及以上系统

	★2.28 
	 立体血流技术

	2.29
	支持自动包络测量

	2.30
	超微细血流成像技术

	★2.31
	声衰减成像或肝脏脂肪定量

	2.32
	探头接口数量≥5个

	三、
	高级成像功能

	3.1
	[bookmark: _GoBack]造影功能

	3.1.1
	具有2种造影成像模式（分别为普通造影模式和高帧率造影模式）且支持所有配置探头

	3.1.2
	普通造影模式支持低机械指数造影,具有双计时器，支持向后存储≥3分钟电影，

	★3.1.3
	实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式

	3.1.4
	支持微血管造影增强功能，可以对二维图像和造影图像参数进行独立调节

	3.1.5
	高帧率造影成像，凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率≥30帧/秒，线阵探头4cm深度，帧率≥50帧/秒

	3.1.6
	具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置。

	3.1.7
	标配造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI

	3.2.
	弹性成像

	★3.2.1.
	支持压力式弹性成像或应变式弹性成像或助力式弹性成像，频率≥18MHz，探头支持应变式弹性

	3.2.2.
	应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

	3.2.3.
	剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内探头

	★3.2.4.
	剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析，具有质控图

	3.2.5.
	具有病灶周边浸润区的环形定量工具，同时需具有实体的专用的按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调

	3.2.6.
	剪切波弹性成像支持高帧率成像，剪切波感兴趣区域2cm*3cm时，帧率≥5帧/秒

	3.2.7.
	支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。

	3.2.8
	可支持融合成像功能：利用磁场定位系统能够实时地在CT/MR的三维数据中自动提取出与当前实时超声扫查切面一致切面的二维CT/MR图像，并与超声实时图像精准匹配后进行对比及融合叠加显示，支持浅表、腹部探头

	四、
	测量、分析及报告

	4.1
	全科测量包，生成报告
腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

	4.2
	标配血管内中膜自动测量技术

	4.3
	具有2种血管标记功能或多种体位标记功能

	4.4
	自动工作流协议或类似技术

	4.5
	 自动肝肾比测量或类似技术

	4.6
	小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型

	五、
	具备电影回放和原始数据处理

	5.1
	所有模式下可用
支持手动、自动回放
支持4D 电影回放
支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影
支持图像对比（动态、静态）

	六、
	检查存储管理系统

	6.1
	硬盘≥1TB

	七、
	连通性要求

	7.1
	 支持网络连接

	八、
	系统参数及要求

	8.1.
	二维灰阶模式

	  8.1.1
	最大显示深度:≥38cm

	8.1.2 
	最大帧率: ≥650 帧/秒

	 8.1.3 
	TGC: ≥8段

	 8.1.4 
	LGC: ≥8段

	8.1.5
	帧速率：凸阵探头：18cm深度，全视野二维帧频≥30帧/秒

	8.2
	彩色多普勒成像

	8.2.1 
	包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

	8.2.2 
	取样框偏转: ≥±30度(线阵探头)

	8.2.3
	 支持B/C 同宽

	8.2.4 
	最大帧率: ≥200 帧/秒

	8.3
	频谱多普勒模式

	8.3.1 
	最大速度: ≥8m/s（连续多普勒速度: ≥16m/s）

	8.3.2 
	最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

	8.3.3 
	取样容积: 0.5-20mm

	8.3.4 
	偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

	8.4
	 局部高清放大功能

	8.5
	支持肝脏脂肪定量或生物声学脂肪分数，和肝硬度测值，能做到同屏显示

	九、
	探头规格

	■9.1
	探头配置（4把）：
单晶体凸阵探头、线阵探头、腔内微凸探头、低频线阵探头

	9.2
	 探头频率:
    单晶体凸阵探头频率：1.0-6.0 MHz
    线阵探头频率：4.0—15.0 MHz
    腔内微凸探头：3.0-10.0MHz
    低频线阵探头：3.0-10.0MHz



注：《第三章 采购需求及技术规格要求》技术要求中标“■”条款的为重点指标项，不允许未响应或负偏离，招标文件要求提供证明材料的按照要求提供，未明确要求提供证明材料，须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等）；未提供或提供的不符要求的视为不响应招标文件要求，其投标将被否决。

4. 其他配套要求：
（一）应急服务要求
1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。
2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。
（二）安装调试、验收试验及质量保证
1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；
2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；
2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；
2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
（三）包装运输
1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
（四）培训要求
1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。设备使用培训：不少于2-4人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。
（五）质保及售后服务
1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
（六）其他
1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。
