采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc382548620]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的70%；
（2）货物运送到学校后，采购人支付合同价款的20%；
（3）所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。
注：
（1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。
（2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。
（3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。
（4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（5）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可降低预付款支付比例或不支付预付款。

	2
	供货及安装地点
	安徽农业大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后，45个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	验收合格后2年；货物需求中另有规定的，按货物需求执行。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc1693477008]二、货物需求
（一）货物需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	重要指标项
	★
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	无标识项
	
	符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	备注（进口或强制节能）

	1 
	▲智能驾驶拖拉机
	1.整机参数：
★1.1.发动机标定功率：≥147kW；（投标文件中提供产品彩页或官网截图或产品说明书扫描件佐证）
1.2.发动机标定转速：≥2200r/min；
1.3.驱动型式：四驱；
1.4.外廓尺寸：≥5400×2300×3200（mm）；
1.5.轴距：≥2740mm；
1.6.使用质量：≥6550kg；
1.7.使用质量比：≥44.56kg/kW；
1.8.离地间隙：≥420mm；
1.9.轮胎型号：14.9-28或18.4-38；
1.10.档位数（前进/倒退）：24/24；
1.11.主变速箱档位：≥4；
1.12.主变速箱换挡方式：机械有级挡；
1.13.副变速箱换挡方式：机械有级档+动力换向；
1.14.转向系型式：全液压；
1.15.液压输出组数：≥3组；
1.16.动力输出轴花键数目：≥8；
1.17.动力输出轴标准转速：760或850r/min；
2.智能驾驶参数：
2.1.智能驾驶直线精度：±2.5cm；
2.2.智能驾驶接行精度：±2.5cm；
2.3.系统支持：远程升级、远程启停、远程点熄火、高精度地图打点、发动机转速设置、机具提升、平台监控、APP远程操控；
2.4.作业功能：路径规划、自动转弯掉头、提升器自动控制；
2.5.配置前装智能驾驶系统。
	2台
	工业
	/

	2 
	拖拉机无人驾驶控制系统
	1.设备组成：GNSS天线、显示终端、转向驱动电机、无人驾驶车载开发平台控制终端。
1.1转向控制：电动方向盘；
1.2车载计算机内存：≥2GB；车载计算机硬盘：≥16GB；车载计算机操作系统及软件版本：主流操作系统最新版本；
1.3车载计算机显示终端尺寸：≥10英寸，分辨率：≥1024×600；
1.4车载计算机接口种类：RS232、CAN；
1.5车载计算机数据输入输出协议：NMEA；
1.6卫星接收机类型及频点：T100/BDS B1/B2+GPS L1/L2+GLONASS L1/L2+GALILEO E1/E5b；
1.7卫星接收机通道数：≥432通道；
1.8卫星接收机接口种类：BDS+GPS+GLONASS+GALILEO；
1.9卫星接收机差分类型：RTK；
1.10卫星接收机数据更新率：≥10HZ；
1.11卫星接收机接收天线型式：双天线；
1.12移动基站信号覆盖范围：≥3km；
1.13固定基站信号覆盖范围：≥40km；
1.14无线电发射设备频率：440-460；
1.15网络基站发射设备功率：5w；
2.集成部分组成：卫星接收机与卫星天线集成、控制器与转向电机集成；
2.1直线控制精度：±2.5cm；
2.2远程控制：遥控转向、调速、熄火、启停、农具控制；
2.3遥控通讯方式：2.4G、网络；
2.4具有协同作业功能。
3.无人驾驶车载开发平台控制终端要求
3.1 I/O接口：3*RJ45 Giga-LAN；4*USB3.0；2*USB2.0；2*RS232/422/485(模式选换BIOS设置，DB9 male)；1*DP+1*HDMI；1*F_Audio内置插针；
3.2 显卡：8G及以上；
★3.3 CAN卡*2：2路CAN口，CANbus 2.0B；接口样式：DB9；工作温度范围不低于:-40℃~+85℃；（投标文件中提供产品彩页或官网截图或产品说明书扫描件佐证）
3.4 硬盘：≥2T；
3.5 内存：≥64G；
3.6 扩展接口：1*全长Mini PCIe (PCIe×1+USB信号)带SIM卡槽，可扩展4G LTE模块或PCIe信号的功能模块；1*M.2 2280 M-Key(Gen4，×4 signal，from PCH)，支持NVME高速存储盘，或PCIe信号功能模块；1*PCIe×16(Gen5，×8 signal，from CPU)，最高支持1*450W显卡和AI加速卡（卡长度需小于300mm）；
3.7 电源要求：DC IN 12V, 5-pin 7.62间距凤凰端子座，带短路和过流保护，支持最大输出功率1000W。
	2套
	工业
	/

	3 
	田间运输车无人驾驶系统
	1.设备组成：车载接收机、显示终端、转向驱动控制电机、角度传感器。
2.技术参数
2.1.转向控制：电动方向盘；
2.2.配备车规级处理器，CPU：频率≥1.5GHz；车载计算机内存：≥2GB；车载计算机硬盘：≥16GB；
2.3.车载计算机操作系统及软件版本：主流操作系统最新版本；
2.4.车载显示终端尺寸：≥10英寸，分辨率≥1024×600；
2.5.车载计算机接口种类：RS232、CAN；
2.6.车载计算机数据输入输出协议：NMEA；
2.7.卫星接收机类型及频点：T100/BDS B1/B2+GPS L1/L2+GLONASS L1/L2+GALILEO E1/E5b；
2.8.卫星接收机通道数：≥432通道；
2.9.卫星接收机接口种类：BDS+GPS+GLONASS+GALILEO；
2.10.卫星接收机差分类型：RTK；
2.11.卫星接收机数据更新率：≥10HZ；
2.12.移动基站信号覆盖范围：≥3km；
2.13.固定基站信号覆盖范围：≥40km；
2.14.无线电发射设备频率：440-460；
2.15.网络基站发射设备功率：5w；
2.16.直线控制精度：±2.5cm；
2.17.遥控通讯方式：2.4G、网络。
	1套
	工业
	/

	4 
	翻转犁
	1.采用栅条结构；
2.小副犁可拆卸；
3.外形尺寸（长）：≥4500 mm；
4.外形尺寸（宽）：≥2500 mm；
5.外形尺寸（高）：≥1700 mm；
6.结构质量：≥1400 kg；
7.配套动力：≥117.6 kw；
8.结构形式：双向调幅犁；
9.犁体类型/数量：栅条式/4×2个；
10.犁体调幅范围：350/400/450/500 mm；
11.纵向犁间距：≥1000 mm；
12.作业耕深：25~35 cm；
13.挂接方式：悬挂式；
14.作业速度：6~10 km/h；
15.作业效率：1.2~2 hm2/h。
	1台
	工业
	/

	5 
	联合整地机
	1.配套动力：180-220马力；
2.耕幅：≥3500mm；
3.机具与动力挂机方式：三点悬挂；
4.深耕铲数量：≥11个；
5.深松深度：≥300mm；
6.耙片形式：缺口圆盘；
7.耙片数量：≥28个；
8.耙片间距：≥255mm；
9.作业小时生产率：1.5-2.5公顷/小时；
10.结构质量：≥1880kg；
11.外形尺寸（长*宽*高）:≥4200*350*1500（mm）。
	1台
	工业
	/

	6 
	苗田区域性耕地系统
	1.功能要求：苗田区域性耕地系统以轮式拖拉机为载体，实现农机具田间作业性能参数实时测试。可进行整机的性能试验、土壤工作部件的性能试验以及其他试验装置的搭载试验。
2.技术参数
2.1工作速度：1-20km/h；
2.2拖拉机动力：≥115kW；
2.3油耗检测精度：±1%；
2.4六分力检测范围：0-15000N；
2.5定位精度（动态）：≤60cm；
2.6耕深检测精度：±1.5%；
2.7作业速度测量精度：0.1m/s；
2.8转速测量范围：0-1500rpm；
2.9扭矩检测范围：0-1300N﹒m；
2.10扭矩仪检测精度：±0.5%；
2.11耕深检测范围：0-700cm；
2.12图像采集系统内存：≥128G。
	1套
	工业
	/

	7 
	高速气力式精密播种机
	1.结构形式：气吸式、牵引式；
2.配套动力范围：123～132kW；
3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：≥2400*3800*1950mm；
4.作业速度范围：6～15km/h；
5.行距：700～800 mm；
★6.工作行数：≥4行；（投标文件中提供产品彩页或官网截图或产品说明书或实物照片扫描件佐证）
7.穴播深度：30-80mm；
8.施肥深度：30-100mm；
9.排种器型式：气吸式；
★10.排种器数量：≥4个；（投标文件中提供产品彩页或官网截图或产品说明书或实物照片扫描件佐证）
11.种/肥箱容积:种箱≥60×4L；肥箱≥360×2L；
12.开沟器形式：双圆盘开沟器/配有前置切草轮和排草轮；
★13.开沟器数量：≥4个；（投标文件中提供产品彩页或官网截图或产品说明书或实物照片扫描件佐证）
14.圆盘式开沟器直径：355mm；
15.风机叶轮直径：400-600mm；
16.风机转速：2000～4800 r/min；
17.风机风压：7～-40KPa；
18.覆土器型式：橡胶轮；
19.镇压器型式：V型镇压辊。
	2台
	工业
	/

	8 
	多功能复式精密鲜食玉米播种一体机
	1.配套动力范围：≥73.5kW；
2.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：≥2000*3900*1800mm；
3.结构质量（kg）：≥1450；
4.行距：700～800mm；
5.施肥行数/播种行数（行）：4/8；
6.作业行距（A/B）：20/70（cm）；
7.工作幅宽：2800~3600mm；
8.运输宽度：3000mm；
9.穴播深度：0-100mm；
10.施肥深度：30-100mm；
11.排种器型式：气吸式；
★12.排种器数量：≥4个；（投标文件中提供产品彩页或官网截图或产品说明书或实物照片扫描件佐证）
13.排肥器型式：外槽轮式；
14.种/肥箱容积:种箱40×8L；肥箱280×2L；
开沟器形式：双圆盘开沟器；
★15.开沟器数量：≥6个；（投标文件中提供产品彩页或官网截图或产品说明书或实物照片扫描件佐证）
16.圆盘式开沟器直径：355mm；
17.风机叶轮直径：400-600mm；
18.风机转速：2000～4800 r/min；
19.风机风压：7～-40KPa；
20.覆土器型式：橡胶轮；
21.镇压器型式：V型镇压辊。
	2台
	工业
	/

	9 
	高速玉米免耕播种机
	1.结构形式：机械式或牵引式；
2.配套动力范围：130-160hp；
3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：≥3100×3100×1500 mm；
4.作业速度范围：6～8km/h；
5.行距：450～700mm；
★6.工作行数：≥4行；（投标文件中提供产品彩页或官网截图或产品说明书或实物照片扫描件佐证）
7.工作幅宽：2400mm；
8.穴播深度：30-80mm；
9.施肥深度：30-100mm；
10.排种器型式：指夹式；
11.排肥器型式：外槽轮式；
12.排种器数量：≥4个；
13.种/肥箱容积:种箱32×6L；肥箱320×2L；
14.开沟器形式：铲式施肥开沟；
15.开沟器数量：≥4个；
16.应用条件：中原免耕地况（麦茬地），满足大地块使用需求，主要适用鲜食玉米播种。
	2台
	工业
	/

	10 
	玉米精量播种施肥机
	1.结构形式：机械式或牵引式；
2.配套动力范围：44.1～110.3kW；
3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：≥1700×3600×1200mm；
4.作业速度范围：5～8km/h；
5.行距：700～800 mm；
6.工作行数：≥6行；
7.工作幅宽：3600mm；
8.穴播深度：30-80mm；
9.施肥深度：30-100mm；
10.排种器型式：机械式；
11.排种器数量：≥6个；
12.种/肥箱容积:种箱60×6 L；肥箱360×2 L；
13.开沟器形式：双圆盘开沟器；
14.开沟器数量：≥6个；
15.圆盘式开沟器直径：355mm；
16.配滴灌带装置：3个。
	2台
	工业
	/

	11 
	鲜食玉米全自动包装机
	1.设备组成：旋转式全自动包装设备，由两种旋转式机组成（分别为填充系统和真空系统），填充系统为间歇式旋转运转，真空系统为连续式旋转运动，快速更换包装袋规格，自动拾袋装置的高度可自动一次性调整；材质符合食品包装设备的卫生标准，机器上与物料或包装袋接触得零件采用304不锈钢或其他符合食品卫生的材料加工，保证食品卫生安全；机械部分有安全护罩；采用人机界面及PLC控制，生产过程中出现异常自动停机报警，可根据采购人使用要求做更改。
★2.真空腔体不少于12个，工位数1个。设备采用镜面处理。
★3.包装膜宽：包装袋尺寸：宽55mm-130mm可调；长60mm-270mm可调；
4.适用袋型：铝箔袋、纸袋、尼龙袋等各种覆膜袋,自动给袋装置的自动一次性调整；
5.次品率：≤3‰；
6.封口方式：瞬间加热封口、封口完成后瞬间冷却；
7.包装速度：50-55袋/分钟；
8.计量方式：环形下料器；
9.机器外形：2300mm*1600mm*1600mm(L*W*H)；
10.功率：≤16Kw；
11.使用环境：室温10-40℃；30-90%RH，无露、无腐蚀性气体，无灰尘等其他恶劣环境。
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	鲜食玉米初加工生产线
	1.设备组成：整套鲜食玉米初加工生产线需包含玉米切头去尾机、带水提升机、清洗机、漂烫机、冷却机、吹干沥水机、高温杀菌锅、风干机各一个。
2.技术参数
2.1玉米切头去尾机
2.1.1整机采用sus304不锈钢制造，国标食品级不锈钢；可以切割速冻玉米、鲜玉米、老玉米，适合所有玉米产品；切割的长度可以根据要求调节长短；经过切头去尾后段自动连接分级。
2.1.2产能：3000-4000棒/小时；
★2.1.3切割长度：可调式；
2.1.4成功率：不小于91%；
2.1.5机器外形：≤6200mm*1500mm*1400mm(L*W*H)；
2.1.6调速方式：变频可调；
2.1.7总功率：≤5kW；
2.2带水提升机
2.2.1 设备主要用于去除因切头去尾时产生的玉米棒细末及渣滓。主要由控制装置、水槽、输送部分、气泡发生器、电机、管道等主要部件组成。设备采用 S30408 不锈钢材质网丝网带输送，输送带带刮板。
2.2.2 支架为 S30408 不锈钢制作，多位线性焊接，结构牢度调平支脚为Φ50 大直径S30408不锈钢材质制作。输送带两边为护板皮防护设计，可防止物料夹擦。
★2.2.3 产能：3000-4000 棒/小时；
2.2.4 适用对象：各类玉米；
2.2.5 速度：变频可调；
2.2.6 功率：1.5kW；
2.2.7 机器外形：≥3000mm*1500mm*1600mm(L*W*H)
2.3清洗机
2.3.1 主要适用于鲜玉米去皮以后的清洗去须去杂等。采用高压喷淋水清洗，分离被清洗物表面附着物，模拟雨水清洗基本动作。
2.3.2 支架为 S30408 不锈钢（50*50*2.5mm）制作，多位线性焊接。
2.3.3 循环水箱：数量2个，2mm厚板，带过滤；
2.3.4 无级减速机功率：1.5kW；
2.3.5 高压循环泵功率：5.5kW*2；
★2.3.6 产能：4000-6000棒/小时；
2.3.7 适用对象：各类玉米；
2.3.8 速度：变频可调；
2.3.9 功率：12.5kW；
2.3.10 主体材料：304不锈钢；
2.3.11 输送宽度：1000mm。
2.4漂烫机
2.4.1 设备以热水为介质，整体采用不锈钢制作，变频调速，可根据产品的要求对温度和时间进行任意调整。
2.4.2 加热方式采用锅炉蒸汽。设备采用自控温系统，温度可调。可将物料均衡的混合在介质水中，提供对物品的漂烫杀青，上盖处带有水密封装置，可以避免蒸汽在间隙间泄露。
2.4.3 可调速式输送系统。
★2.4.4 双层网带带刮板。
2.4.5 漂烫温度：50℃- 98℃可调
2.4.6 电源：380V /50Hz，漂烫时间：2-10 分钟可调（蒸汽加热）。
2.4.7 漂烫温度：50℃-98℃可调。
2.4.8 运行速度：变频调速。
★2.4.9 保温材料：≥50毫米厚度硅酸铝。
2.4.10 传动电机：2台；单台1.1KW。
2.4.11 水泵功率：≥1.5kw。
2.5冷却机
2.5.1 设备通过介质冷水将漂烫后的玉米进行冷却，以方便包装及后续加工。采用食品级材料。输送速度可调，物料随输送带运动行进。该设备由槽体、内槽体、输送装置、鼓泡装置等主要部分组成。
2.5.2 网带材质：全不锈钢 304。箱体：配有溢水装置，赃物通过鼓泡漂浮可以经溢水口排出。装有快拆式杂质过滤网，可取出除去漂浮杂质。
2.5.3 槽体：板材为 sus304 不锈钢，≥2mm厚。
2.5.4 方管支架：采用 50*50*2mm方管，sus304 材质。
2.5.5 调速方式：变频可调。
2.5.6 功率：≤2.6Kw；380V/50HZ。
2.5.7输送宽带：1000mm。
2.5.8 电机减速机功率：≥0.75kw/台。
2.5.9 气泵功率：≥1.5kw/台。
2.5.10 水泵功率：≥1.5kw/台。
2.6吹干沥水机
2.6.1 设备用于蔬菜类、肉食类、鱼类、豆制品、药材等领域。可连续作业。
2.6.2 吹干沥水机主体全部采用304不锈钢制造，无极调速控制输送带传输产品自动翻滚能保证产品表面水分去除风干效果贴标或直接装箱。
★2.6.3 风干线风机个数：≥8台。
2.6.4 风干线网带：采用不锈钢螺旋网带。
2.6.5 功率：≤7.5kw。
2.6.6 主体材料：304不锈钢。
2.6.7 调速方式：无极调速。
★2.6.8 风干机：风干线外壳采用2.0mm厚304不锈钢制作加工；风干线网带支架采用3mm厚304不锈钢加工制作；风干线网带电机功率1.1kw，风机功率：0.75kw/个；架体选用 304 不锈钢管加工制造。
2.7高温杀菌锅
2.7.1 采用双罐热水循环进行杀菌，可事先将热水罐内的水加热到灭菌所要求的温度。在杀菌过程中使用的工作介质可循环使用。0.5吨锅炉最低压力：0.4Mpa。
2.7.2 利用热水循环、浸泡式杀菌，在杀菌过程中，杀菌罐内的循环水呈上、下、左、右不断的切换。杀菌罐内温度在杀菌过程中所有阶段始终保持稳定。
2.7.3 整个灭菌工艺流程全部由电脑 PLC 控制，一次性完成，无需人工操作。采用图表平板，利用屏幕进行触摸控制，所有时段均由模拟感应器和自动阀控制，可以从单一杀菌工艺切换成多阶段杀菌工艺。压力和温度呈数字化显示，可将适用于任何产品的各种压力模式和温模式预先编制成程序输入计算机中。电脑内可存储≥100个杀菌公式，以便选择使用。
★2.7.4 配≥1吨/小时蒸发量蒸汽发生器。
2.7.5 耗电：≤5度/每次。
2.7.6 容积（m3）：≥4.5。
★2.7.7 杀菌盘数量（个）：≥40个。
2.7.8 杀菌锅装机总功率：≤16kW。
2.7.9 主体材料：SUS304不锈钢。
2.7.10 杀菌盘数量：40个。
2.7.11 结构形式：双层式。
★2.7.12 控制方式：自动控制+人机界面。
2.7.13 杀菌记录仪：均可通过数据处理软件处理后予以保存或打印杀菌过程。
2.7.14 锅内各点温度差（热分布）：±0.5℃
安全：电子、机械双超压保护；电子、机械双安全连锁；温度、压力、水位异常报警；电子超温度自动保护。
2.7.15 蒸汽发生器：全自动电脑控制，一键启动，免司炉工，无需报批，无需年检；压力：≤0.7Mpa。
2.8风干机
2.8.1 风干机主体全部采用不锈钢制造，无极调速控制输送带传输产品自动翻滚能保证产品表面水分去除风干效果贴标或直接装箱。
2.8.2 风干线网带：采用 304 不锈钢螺旋网带。网带宽度:≥1200mm。
2.8.3 调速方式：无极调速。
2.8.4 风干机材质：风干线外壳采用 2.5mm 厚 304 不锈钢制作加工；风干线网带支架采用3mm 厚 304 不锈钢加工制作；风干线网带电机功率：1.1kw, 风机功率：0.75kW/个，共12台风机；风干机总功率：10.1kW。
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[bookmark: _Toc13384869][bookmark: _Toc49042126][bookmark: _Toc1900587714][bookmark: _Toc902728931][bookmark: _Toc1061105159_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1520309192][bookmark: _Toc1101062245][bookmark: _Toc1814319857]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc445554752]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094]五、安装调试、验收试验及质量保证
1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。
3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
1.自验收合格之日起进入免费质保期。
2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
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