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	序号
	名称
	说明及要求

	1
	合同履行期限（工期）
	合同履行期限：70日历天
是否接受负偏离：不接受

	2
	工程地点
	安徽理工大学校园内

	3
	付款方式
	本项目无预付款，按每月完成合格的工程量支付，具体为发包人收到承包人经监理单位、发包人及审计部门审核签字认可的工程量报表后支付本部分工程款的80%，工程竣工验收交付使用且提交全套合格竣工结算及工程资料，办理完竣工结算并经结算审核后支付至结算审核总价的97%，剩余3%为工程质保金，缺陷责任期满后无质量问题后，一次性付清（备注：如成交人采用“银行保函、工程担保、保证保险等方式”提交等额工程质量保证金，则在结算完成后发包人应付至审定金额的100%）。
是否接受负偏离：不接受

	4
	本项目采购标的所属行业
	所属行业：建筑业

	5
	材料要求
	成交供应商自行采购的材料应满足规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位（如有）认可。如采购人和监理单位（如有）对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。

	6
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。

	7
	重要说明
	（1）本项目的磋商文件、最高限价、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。 
（2）在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高限价或项目概算相比降幅过大，明显低于成本价的，磋商小组可以否决其报价。 
（3）供应商在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。 
（4）采购需求中： 
①如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所响应产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 
②如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853 号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 
（5）建设工程不可竞争费构成及计费标准按《关于发布<安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）>的公告》（安徽省住房和城乡建设厅公告第51号）执行，本工程最高投标限价（招标控制价）已按规定的措施项目、费率和单价列出招标工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用清单，供应商应承诺响应报价中已包含采购文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用。工程竣工结算时，未落实的施工扬尘污染防治和建筑工人实名制管理措施项目,应将其金额从工程结算价款中扣除。

	8
	缺陷责任期
	24个月

	9
	工程质量
	合格

	10
	特别提醒
	（1）施工期间不得影响学校正常教学、餐饮及住宿,成交单位在施工中不得破坏非施工范围内的环境绿化、沥青道路、人行道、周边建筑、公共设施、管线等，应采取有效的防护措施，凡有损坏的,成交人须自行承担维修或赔偿责任。
（2）本项目现场情况复杂，施工质量要求较高，工期紧张，供应商须合理安排施工计划，确保工期目标的实现。供应商在施工过程中须注意成品保护，对非改造部分的建筑物和构筑物充分保护到位。
（3）本项目施工现场平面宽度较小，场地受到限制，安全文明施工要求高、质量要求严、工期要求紧。供应商不能在现场搭设加工厂及工人生活区。供应商进场后，施工人员、管理人员及车辆须到采购人处办理出入证，无出入证一律不得进入施工区内。
（4）供应商须综合考虑地基处理机械等设备的进场路线、作业面的加固处理。
（5）施工车辆进出及混凝土浇筑等噪音较大作业须避开学校教学时间，并做到尽量无噪音施工；如遇节假日或其他重要活动，供应商须服从采购人的统一安排，合理安排施工时间。
（6）施工当天产生的建筑垃圾和堆集的土方必须当天及时清运，且运输建筑垃圾不得洒落校园道路上。成交人必须做好安全文明施工、必要的防火措施和施工围挡，施工围墙围挡高度不得低于2.2米，且安全、牢固。同时须制定专门的防火、防尘、降噪方案及措施，须满足工程建设质量、安全的相关要求。
（7）本项目所有本工程施工涉及到与其他相关管理部门的协调及配合工作均由成交人负责协调处理。




