[bookmark: _Toc8946]第三章  采购需求及技术规格要求
总则：
1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。
1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。
一、商务条款：
	序号
	商务条款内容

	1
	如是依法纳入医疗器械管理的须具有：
	投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。

	2
	
	投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。

	3
	
	投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。

	4
	1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。
2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。



注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。
2、 项目技术需求：
技术需求重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键指标项
	★
	评分项，详见第四章评分细则

	一般指标项
	无标识项
	评分项，详见第四章评分细则

	注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。


（2） 技术要求
1. 主要用途及功能：
★1.1 平板一体机移动C形臂，整机采用一体化设计（C臂和工作站一体化设计）。
1.2 内置UPS不间断电源系统，可实现无网电待机转场，UPS待机时间≥10分钟
2. 主要参数
2.1 C臂主机架
2.1.1 电动垂直升降：≥400mm
2.1.2 开口：≥850 mm
2.1.3 弧深：≥700mm
2.1.4 C臂最低水平位投照高度≤980mm
2.1.5 左右摆角：≥±12°
2.1.6 水平运动：≥200 mm
2.1.7 轴向支点旋转：≥±205°
2.1.8 C臂沿轨道滑转角度：≥150°
2.1.9 显示器支架≥四轴关节臂
2.1.10 C臂与工作站之间一体化
2.1.11 具备原厂无线遥控曝光、可以无线充电
2.1.12 具备平衡悬停技术，即在解锁状态下可实现任意角度悬停
2.2 X线发生系统（球管）
2.2.1 球管类型：固定阳极或旋转阳极
2.2.2 阳极热容量≥74KHU
2.2.3 阳级散热率≥25KHU/min
2.2.4 标称焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm
2.3 高压发生器
★2.3.1 输出功率:≥5KW
2.3.2 主逆变频率：≥40kHZ
2.3.3 脉冲透视最大管电流：≥40mA
2.3.4 透视最大电压: ≥110KV
2.3.5 自动亮度跟踪功能：具备
2.3.6 数字点片模式:具备
2.3.7 数字点片最大管电流：≥60mA
2.3.8 数字点片最大管电压：≥110KV
2.4 平板探测器
★2.4.1 平板尺寸:≥30×30cm
2.4.2 平板探测器类型：非晶硅碘化铯
2.4.3 采集矩阵或者像素：≥1500×1500
2.4.4 图像分辨率：≥2.8 Lp/mm
2.4.5 平板探测器可支持术中旋转成像，可旋转度数≥45°
2.4.6 像素尺寸≤150μm
2.5 显示器
2.5.1 显示器≥27英寸
2.5.2 最大分辨率≥3840×2160
2.6 触摸屏
2.6.1 触摸屏尺寸≥13英寸
2.6.2 最大分辨率≥1920×1080
2.7 全数字实时影像处理链
2.7.1 信息管理：创建、保存、预约、检索、查看、修改、删除病人信息
2.7.2 图像后处理：窗宽窗位、水平翻转、垂直翻转、负片、图像标记、文字标记、缩放、旋转、边缘增强
2.7.3 具备末帧冻结功能LIH
2.7.4 具备数字笔功能
2.7.5 具备图像恢复、裁剪保存
2.7.6 具备金属矫正
2.7.7 具备双屏对照功能
2.7.8 具备点选优化功能
2.7.9 具备标记注释功能
2.7.10 具备十字定位激光2套
2.7.11 具备实时辐射剂量显示
2.8 机器操控
2.8.1 触控式操控：采用彩色液晶触摸屏，具备部位选择，颈椎、胸、腹部、四肢部位选择
2.8.2 滤线栅：采用可徒手插拔式滤线栅设计，降低辐射剂量，保证图像质量
2.8.3 具备束光器预览功能：调整图像兴趣区大小与位置
2.8.4 具备一键开关机功能
2.8.5 具备低剂量半剂量或者儿童脉冲透视模式，超低剂量半剂量或儿童透视模式
2.9 图像采集存储与存档
2.9.1 存储容量≥100,000幅硬盘存储
2.9.2 外部输出方式：USB，输出格式: DICOM
2.9.3 具备DCM、JPG、RAW、MP4 图像格式
2.9.4 整机重量≤280KG

3、 其他配套要求：
（一）应急服务要求
1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。
2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。
（二）安装调试、验收试验及质量保证
1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；
2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；
2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；
2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
（三）包装运输
1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
（四）培训要求
1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。
2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。
（五）质保及售后服务
1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
（六）其他
[bookmark: _GoBack]1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。

