采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后5日内支付合同金额的60%，项目完成验收合格后支付剩余40%。

	2
	供货及安装地点
	安徽省体操击剑运动管理中心，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，70天内完成所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。


二、货物需求

（一）标识符号

	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离3 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：

（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。

（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。


（二）货物需求清单

第4包
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	所属

行业

	1
	花剑电动剑条（马拉金钢）
	★一、基本参数：总长1100mm，剑身长900mm，剑头触头直径7mm，剑头触头倒角0.5×45°
主要原材料：剑条—马拉金钢；剑头—不锈钢；二、技术指标: 

1.剑头触点灵敏，在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；
2.剑条加力弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状；
3.剑头外壳与套筒配合，活动无阻滞现象；
4.剑条截成为长方形，剑条外形成流线型；
5.剑条韧性：55～95mm；
6.剑头压缩活动范围：500～750g；
7.剑头压缩活动范围：0.1～1mm；
8.外观：无明显锈迹和缺陷。
9.通过国际剑联认证。
	110根
	工业

	2
	▲花剑电动剑条（弹簧钢）
	★一、参数：总长1100mm，剑身长900mm，剑头触头直径7mm，剑头触头倒角0.5×45°。主要原材料：剑条—弹簧钢；剑头—铬钢；
二、技术指标:

1.剑头触点灵敏，在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；
2. 剑条加力弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状；
3. 剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；
4. 剑条截成为长方形，剑条外形成流线型；
5. 剑条韧性：55～95mm；
6. 剑头压缩活动范围：500～750g；
7. 剑头压缩活动范围：0.1～1mm；

8. 外观：无明显锈迹和缺陷。
	150根
	工业

	3
	花剑护手盘
	材料：航空合金铝
规格：成人  
	20个
	工业

	4
	花剑头夹
	材料：电线（铜芯），金属专用夹
规格：长30cm   
性能：有伸缩性，最大可延长至70cm,电阻不大于5欧姆，连接牢固，可连接面罩和金属衣。
	40根
	工业

	5
	花剑手柄
	材料：高强度铝合金规格：M号右手8个，左手2个，S号右手6个，L号右手4个。
	20只
	工业

	6
	花剑带课剑条
	基本参数：总长1100mm，剑身长900mm，剑头触头直径7mm，剑头触头倒角0.5×45°
主要原材料： 剑条—弹簧钢； 剑头—铬钢；
技术指标:

1. 剑头触点灵敏，在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；
2. 剑条加力弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状；
3. 剑头外壳与套筒配合，活动无阻滞现象；
4. 剑条截成为长方形，剑条外形成流线型；
5. 剑条韧性：55～95mm；
6. 剑头压缩活动范围：500～750g；
7. 剑头压缩活动范围：0.1～1mm；
8. 外观：无明显锈迹和缺陷。
	5根
	工业

	7
	花剑教练剑
	★基本参数：总长1100mm，剑身长900mm，剑头触头直径7mm，剑头触头倒角0.5×45°，护手盘颠直径100～110mm，手线长1800mm，总重量小于500g。
主要原材料： 剑条—弹簧钢； 剑头—铬钢；护手盘—铝合金；弹簧—琴钢丝；插座支架—黄铜。
技术指标: 

1. 剑头触点灵敏，在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；
2. 剑条加力弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状；
3. 剑头外壳与套筒配合，活动无阻滞现象；
4. 剑条截成为长方形，剑条外形成流线型；
5. 剑条韧性（弯曲度）：55～95mm；
6. 剑头压缩活动范围：500～750g；
7. 剑头压缩活动范围：0.1～1mm；
8. 外观：无明显锈迹和缺陷。
	5把
	工业

	8
	重剑电动剑条（马拉金钢）
	★基本参数：总长1100mm，剑身长900mm，剑头触头直径8mm，剑头触头倒角0.5×45°。
主要原材料：剑条为马拉金钢； 剑头为不锈钢；
技术指标：

1.剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；
2. 剑条弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状；
3.剑头外壳与套筒配合，活动无阻滞现象；
4.剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；
5.剑条韧性：45～70mm；
6.剑头压缩活动范围：800～950g；
7.剑头压缩活动范围：1.5～1.8mm，导能间隙小于0.5mm；
8. 外观：无明显锈迹和缺陷。
9. 通过国际剑联认证。
	90根
	工业

	9
	重剑电动剑条（弹簧钢）
	★基本参数：总长1100mm，剑身长900mm，剑头触头直径8mm，剑头触头倒角0.5×45°。
主要原材料：剑条—弹簧钢；剑头—铬钢；
技术指标： 

1.剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；
2. 剑条弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状；
3.剑头外壳与套筒配合，活动无阻滞现象；
4.剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；
5.剑条韧性：45～70mm；
6.剑头压缩活动范围：800～950g；
7.剑头压缩活动范围：1.5～1.8mm，导能间隙小于0.5mm；
8. 外观：无明显锈迹和缺陷。
	200根
	工业

	10
	重剑手线
	材料：专用电线（铜芯），三齿插头。
规格：长150cm   
性能：电阻不大于5欧姆，可连接剑和拖线盘。
	60根
	工业

	11
	重剑护手盘
	材料：航空合金铝
规格：成人  
	10个
	工业

	12
	重剑整剑头
	重剑一体式重剑头，可以直接安装在重剑剑条上，可拆卸和更换；银色不锈钢材质，防锈防腐，光滑和锋利；

材质：不锈钢外壳，专用剑头大弹簧、剑头压力弹簧组成；压缩活动范围：800-950g。
	50个
	工业

	13
	重剑剑头大螺丝
	用于重剑整剑头的组装或维修更换
	20包
	工业

	14
	重剑剑头小螺丝
	用于重剑整剑头的组装或维修更换
	20包
	工业

	15
	重剑头大弹簧
	用于重剑整剑头的组装或维修更换
	10包
	工业

	16
	重剑头小弹簧
	用于重剑整剑头的组装或维修更换
	30包
	工业

	17
	重剑导线
	1、用于重剑剑身线的维修或更换的带底座丝包线；材质：双股丝包铜线，可以防止断线和短路；
2、长度1米，可满足一根重剑剑条的需求，也可以根据实际情况进行切割和调整。
3、重剑专用，铜丝制成，和电动头组装后起导电作用，符合最新比赛要求款。
	100根
	工业


第5包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	所属

行业

	1
	跳马落地垫
	1、200cm×600cm×10cm ；
2、适用于跳马训练和比赛的辅助垫子；

★3、有把手结构，内胎为20倍海绵；

4、20倍海绵：

4.1 25%压陷硬度≥112N，65%压陷硬度≥225N；

4.2 在测试速度500mm/min条件下：拉伸强度≥94KPa，断裂伸长率≥120%；
	2套
	工业

	2
	跳马跑道
	1、规格：2500cm×100cm×2.5cm；

2、材质：30倍XPE及地毯热合而成；

★3、30倍XPE：

3.1 表观芯密度≥32.5㎏/m³；

3.2 在测试速度500mm/min条件下：横向拉伸强度≥0.198MPa、横向断裂伸长率≥69%、纵向拉伸强度≥0.233MPa，纵向断裂伸长率≥74%；

3.3 在测试速度50mm/min条件下：横向撕裂强度≥945N/m、纵向撕裂强度≥828N/m；

3.4 在压陷率40%条件下：压缩应力应变≥2275N）。
	2块
	工业

	3
	▲男子跳马助跳板
	1.尺寸：长120cm×宽60cm×高22cm；

2.多层玻璃纤维板表面覆盖浅蓝色无纺地毯，胶合2cm（±5%）厚高弹力橡塑海绵；

3.整体由8根不同高度锥形弹簧精确定位，根部设有防脱落装置；

4.高温模压成型2cm（±5%）厚多层桦木板底座，底部装有防滑垫；

★4.1 底部防滑垫：甲醛释放量：≤0.4 mg/（m².h）。
	2块
	工业

	4
	比赛杠铃片
	5kg  材质：球墨铸铁、天然合成橡胶

说明：彩胶
	2片
	工业

	
	
	2.5kg  材质：球墨铸铁、天然合成橡胶

说明：彩胶
	2片
	

	
	
	1.5kg  材质：球墨铸铁、天然合成橡胶

说明：彩胶
	2片
	工业

	
	
	1kg  材质：球墨铸铁、天然合成橡胶

说明：彩胶
	2片
	工业

	
	
	25kg  材质：球墨铸铁、天然合成橡胶

说明：彩胶
	2片
	工业

	
	
	20kg  材质：球墨铸铁、天然合成橡胶

说明：彩胶
	2片
	工业

	
	
	15kg  材质：球墨铸铁、天然合成橡胶

说明：彩胶
	2片
	工业

	
	
	10kg  材质：球墨铸铁、天然合成橡胶

说明：彩胶
	2片
	工业

	5
	哑铃
	2.5kg材质：PU包胶
	4个
	工业

	
	
	5kg材质：PU包胶
	4个
	工业

	
	
	7.5kg材质：PU包胶
	4个
	工业

	6
	沙衣
	6kg，背心材质：牛津布，负重：铁砂
	5件
	工业

	
	
	10kg，背心材质：牛津布，负重：铁砂
	5件
	工业

	7
	高低杠
	1.规格尺寸：杠长240cm、低杠升降高度为150cm-200cm、高杠升降高度为165cm-195cm、两杠间距为110cm-185cm之间无级可调；

2.主要材质：钢；

3.产品特点：杠面抗断裂，玻璃钢外包木叶，抗断裂，吸水防滑，杠面高度调节不受拉链系统限制单独调节，内置弹簧，立柱调节高度自动弹出。
	1套
	工业

	8
	高低杠杠面
	杠长 240cm φ4cm
	14套
	工业

	9
	女子跳马助跳板
	1、尺寸：长120cm×宽60cm×高22cm；

2、多层玻璃纤维板表面覆盖浅蓝色无纺地毯。胶合2cm厚橡塑海绵。

3、整体由5根不同高度锥形弹簧精确定位，根部设有防脱落装置；

4、高温模压成型2cm厚多层桦木板底座，底部装有防滑垫。
	2块
	工业

	10
	彩虹垫
	1、366cm×183cm×3.2cm 材质：PVC经编布+20倍XPE；

★2、20倍XPE：

2.1 表观芯密度≥53.4㎏/m³；

2.2 在测试速度500mm/min条件下：横向拉伸强度≥0.328MPa、横向断裂伸长率≥66%、纵向拉伸强度≥0.332MPa，纵向断裂伸长率≥62%；

2.3 在测试速度50mm/min条件下：横向撕裂强度≥1510N/m、纵向撕裂强度≥1450N/m；

★3、PVC机织布：

3.1 厚度≥0.56mm；

3.2 克重（单位面积质量）≥687g/㎡；

3.3 拉伸负荷经向≥2900N，纬向≥2600N；

3.4 断裂伸长率经向≥21.5%、纬向≥31%；

3.5 撕破强力：经向≥1.7×10²N，纬向≥1.9×10²N
	5块
	工业

	17
	落地垫（布面）
	规格：2m×1.5m×15cm；

材质：细帆布、ρ22海绵；
细帆布：

1、厚度：0.55mm±0.05mm；
2、面密度：320～420g/m²；

3、色牢度≥4级；

ρ22海绵：

1、密度23±2kg/m³；

2、25%压陷硬度100±15N；

3、65%压陷硬度220±20N；

4、拉伸强度≥0.09MPa；

5、断裂伸长率≥100%；

6、撕裂强度≥0.18N/mm；

7、75%压缩永久变形≤10%。
	3块
	工业

	
	
	规格：1.8m×1.5m×15cm；

材质：细帆布、ρ22海绵；
细帆布：

1、厚度：0.55±0.05mm；
2、面密度：320～420 g/m²；

3、色牢度≥4级；

ρ22海绵：

1、密度23±2kg/m³；

2、25%压陷硬度100±15N；

3、65%压陷硬度220±20N；

4、拉伸强度≥0.09MPa；

5、断裂伸长率≥100%；

6、撕裂强度≥0.18N/mm；

7、75%压缩永久变形≤10%。
	5块
	工业

	
	
	规格：2m×1.5m×30cm

材质：细帆布、ρ22海绵
细帆布：

1、厚度：0.55±0.05mm；
2、面密度：320～420g/m²；

3、色牢度≥4级；

ρ22海绵：

1、密度23±2kg/m³；

2、25%压陷硬度100±15N；

3、65%压陷硬度220±20N；

4、拉伸强度≥0.09MPa；

5、断裂伸长率≥100%；

6、撕裂强度≥0.18N/mm；

7、75%压缩永久变形≤10%。
	4块
	工业

	18
	沙腰
	2.5kg,均码，带松紧
	6条
	工业

	
	
	10kg，均码，带松紧
	6条
	工业

	19
	海绵跳箱
	1、1.2m×60cm×20cm；

2、PVC经编布+高承载海绵。
	6块
	工业

	20
	平衡木上保护垫
	1、尺寸：100cm×50cm×2cm ；

2、特点：外套为白帆布，内胎为海绵，使用粘扣固定在平衡木上。与平衡木器材配合使用。
	5块
	工业

	21
	厚平衡木垫
	100cm×46cm×5cm外套超纤革+PVC菱形防滑布，内胎为XPE+ 海绵
	10块
	工业

	22
	薄平衡木垫
	100cm×46cm×2cm 外套超纤革+PVC菱形防滑布，内胎为XPE+海绵
	10块
	工业

	23
	镁粉
	标准块状，体操专用镁粉
	30kg
	工业

	24
	海绵块
	尺寸：15cm*15cm*30cm
	30立方
	工业

	25
	高低杠护掌
	尺寸：厚款0.25cm*20副；薄款0.2cm*20副
	40副
	工业

	26
	吊环护掌
	产品材质：环保纯牛皮，牛皮颜色为白色，产品厚度在2.3-3.2mm之间；

配有不锈钢铆钉及尼龙带。
	120副
	工业

	27
	单杠护掌
	产品材质：环保纯牛皮，牛皮颜色为白色，产品厚度在2.3-3.2mm之间；

配有不锈钢铆钉及尼龙带。
	120副
	工业

	28
	助跳板蹦床
	1、整体尺寸为120cm×100cm，后端高度30cm～40cm可调；

2、网面材料缝制，尺寸为81cm×63cm，表层侵胶处理；

3、框架为金属圆管焊接，直径3.5cm，配备48个弹簧。
	2块
	工业


第6包
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量

（单位）
	所属

行业

	1
	▲比赛蹦床全套


	1、通过国际体联认证。

★2、尺寸：≥910cm×305cm×115cm。

★3、网面由尼龙织带缝制而成，织带宽度：织带宽度纵向4.5mm-5.5mm,横向4.5mm-5.5mm；

4、配有弹簧≥118根，其中8根是安装在四角的大弹簧；

5、配有可升降的移动车一对；主架弹簧上面有前侧保护垫≥4cm，后方保护垫≥9cm的带弧度的高减震保护垫，通过魔术贴固定在蹦床框架上；

6、附架上配有≥20cm厚的保护垫。


	1套
	工业

	2
	蹦床地面垫


	1、通过国际体联认证。

★2、厚度20cm，总面积为64㎡，面层为PVC夹网布，缓冲料为聚胺脂海绵。

3、（单套组合3m×2m×0.2m 8块、2m×2m×0.2m 4块）


	1套
	工业

	3
	蹦床网面


	★1、428cm×214cm，织带4×4mm，蓝色包钩


	1张
	工业


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。

