前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1.货物部分：合同生效后，采购人付至货物部分合同价的50%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
2.工程部分：合同生效后，采购人付至工程部分合同价的50%（中标人须提供等额预付款担保），工程验收合格后并经工程结算审核后付至审核价的100%。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽博物院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	自合同生效之日起，100个日历天内完成供货、安装、调试等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起2年。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]二、货物需求
（一）货物采购清单
	序号
	产品类型
	技术特点
	单位
	数量
	备注

	1
	专业轨道射灯1
（10W-20W）
	调焦射灯；
全套配备防眩蜂窝网及防眩叶片
	套
	100
	

	
	
	配备角度透镜，可通过更换透镜完成光束角切换（灯具全部配套角度透镜基础上，额外增配100个角度透镜）；全部配备防眩蜂窝网及防眩叶片。
	
	400
	所有角度透镜具体配光在深化设计时确认

	2
	专业轨道射灯2
（2W-10W）
	特窄光束角；全套配备防眩蜂窝网与防眩叶片。
	套
	200
	

	
	
	配备角度透镜，可通过更换透镜完成光束角切换（灯具全部配套角度透镜基础上，额外增配100个角度透镜）；全部配备防眩蜂窝网及防眩叶片。
	
	200
	所有角度透镜具体配光在深化设计时确认

	
	
	低压轨道射灯；
全套配备防眩蜂窝网与防眩叶片。
	
	100
	

	3
	照明轨道及配件
	AC220V
	米
	200
	

	
	
	DC24V
	米
	100
	


（二）指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键指标项
	★
	不满足视为无效标处理

	重要指标项
	■
	评分项，详见评分细则

	无标识项
	
	7条（含）以上不满足的，投标无效

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可；
（2）“所属行业”栏标注为“/”的项为所投设备配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。


（三）货物技术参数及要求
	序号
	产品类型
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	专业轨道射灯1
（10W-20W）
	调焦射灯
	1.光源要求：LED COB封装（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）。
2.功率：10W-20W（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）。
3.■色温：3000K(±50K)（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）。
4.■系统（整灯）最大光通量：≥1300lm（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）。
5.■光源维持率：＞50000h-L90（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）。
6.■配光类型：光束角最小角度≤15°，最大角度≥50°；内置调焦系统，任意光束角调节时保持外观尺寸一致美观性；要求布光均匀，无杂光。（提供制造商官网截图作为证明材料）。
7.照明控制类型：（0-1）-100%无频闪调光，可单灯调光；（提供制造商官网截图作为证明材料）。
8.可调角度：水平旋转不小于350°，垂直旋转不小于90°；（提供制造商官网截图作为证明材料）。
9.材质：灯体一体化压铸铝材质，无外露明线，表面喷粉处理；电器与光源一体内置。
10.蓝光控制：蓝光防控级别要达到无危险类的要求；（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）。
11.★认证证书：具有CCC认证证书（投标文件中提供证明材料扫描件）。
12.安装方式：三回路安装。
	100套
	工业
	否
	

	
	
	▲专业射灯（可更换角度透镜）1
	1.光源要求：LED SMD 光源(非COB封装)；（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
2.功率：10W-20W（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）
3.■色温：3000K(±50K)（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）
4.■系统（整灯）光通量：≥1300lm（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
5.■光源维持率：＞50000h-L90（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
6.■配光类型：可通过角度透镜来实现窄光（15°±3）、中光（25°±3）、宽光（35°±4）、超宽光（45°±4）、拉伸（60°±6）*（20°±6）、洗墙等不同配光。要求布光均匀，无杂光。（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
7.■照明控制类型：（0-1）-100%无频闪调光，可单灯调光；（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
8.可调角度：水平旋转不小于350°，垂直旋转不小于90°；（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
9.材质：灯体一体化压铸铝材质，无外露明线，表面喷粉处理；电器与光源一体内置；
10.蓝光控制：蓝光防控级别要达到无危险类的要求；（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
11.★认证证书：具有CCC认证证书（投标文件中提供证明材料扫描件）；
12.安装方式：三回路安装。
	400套
	工业
	是
	

	2
	专业轨道射灯2（2W-10W）
	特窄光束角射灯
	1.光源要求：LED  SMD 光源(非COB封装)；（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
2.■功率：5W-10W（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
3.■色温：3000K(±50K)（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
4.■显色性:Ra≥95（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
5.■系统（整灯）光通量：≥250lm（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
6.■光源维持率：＞50000h-L90（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
7.配光类型：5°±1°（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
8.■照明控制类型：（0-1）-100%无频闪调光，可单灯调光；（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
9.可调角度：水平旋转不小于350°，垂直旋转不小于90°；（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
10.材质：灯体一体化压铸铝材质，无外露明线，表面喷粉处理；电器与光源一体内置；
11.蓝光控制：蓝光防控级别要达到无危险类的要求；（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
12.★认证证书：具有CCC认证证书（投标文件中提供证明材料扫描件）；
13.安装方式：三回路安装。
	200套
	工业
	否
	

	
	
	专业射灯
（可更换角度透镜）2
	1.光源要求：LED  SMD 光源(非COB封装)；（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
2.■功率：5W-10W（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
3.■色温：3000K(±50K)（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
4.■系统（整灯）光通量：≥500lm（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
5.■光源维持率：＞50000h-L90（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
6.■配光类型：可通过角度透镜来实现窄光（15°±3）、中光（25°±3）、宽光（35°±4）、超宽光（45°±4）、拉伸（60°±6）*（20°±6）、洗墙等不同配光。要求布光均匀，无杂光。（提供制造商官网截图作为证明材料）；
7.■照明控制类型：（0-1）-100%无频闪调光，可单灯调光；（提供制造商官网截图作为证明材料）；
8.可调角度：水平旋转不小于350°，垂直旋转不小于90°；（提供制造商官网截图作为证明材料）；
9.材质：灯体一体化压铸铝材质，无外露明线，表面喷粉处理；电器与光源一体内置；
10.蓝光控制：蓝光防控级别要达到无危险类的要求；（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
11.★认证证书：具有CCC认证证书（投标文件中提供证明材料扫描件）；
12.安装方式：三回路安装。
	200套
	工业
	否
	

	
	
	低压轨道射灯
	1.光源要求：LED  SMD 光源(非COB封装)；（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
2.■功率：2W-5W（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）
3.■色温：3000K(±50K)（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
4.■系统（整灯）光通量：≥100lm（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
5.■系统（整灯）光效：≥50lm/w（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
6.■光源维持率：＞50000h-L90（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
7.■配光类型：通过内置调焦模块，可实现最小角度≤7°，最大角度≥40°的调焦；要求布光均匀，无杂光。（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
8.■照明控制类型：（0-1）-100%无频闪调光，可单灯调光；（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
9.可调角度：水平旋转不小于350°，垂直旋转不小于90°；（投标文件中提供制造商官网截图作为证明材料）；
10.材质：灯体一体化压铸铝材质，无外露明线，表面喷粉处理；电器与光源一体内置；
11.蓝光控制：蓝光防控级别要达到无危险类的要求；（投标文件中提供带有CMA标志的检测报告扫描件）；
12.★认证证书：具有CCC认证证书（投标文件中提供证明材料扫描件）；
13.安装方式：三回路安装。
	100套
	工业
	否
	

	3
	照明轨道及配件
	轨道1
	1. AC220V；
2. 铝合金+PC+铜；
3. 三回路制式轨道；
4. 包含所有安装配件；
5. 每回路负载电流不超过16A；
6. 除低压轨道射灯外，适配所有其他轨道射灯。
	200米
	工业
	否
	

	
	
	轨道2
	1. DC24V；
2. 铝合金+PC+铜；
3. 三回路制式轨道；
4. 包含所有安装配件；
5. 每回路负载电流不超过16A；
6. 适配所有低压轨道射灯。
	100米
	工业
	否
	

	4
	工程部分
	见附件（工程量清单）。
	1项
	/
	/
	


[bookmark: _Toc532199628]三、安装调试、质保及售后服务要求
1.拆卸服务：中标人需按照采购人要求，对原有射灯进行拆除，运输到指定地点进行存放。此外，因灯具拆除或安装造成的展厅设备损坏及基础安装层搭建，如天花格栅、石膏吊顶等，相关配备、安装、维修、更换垃圾清运等费用由中标人承担。
2.售后服务：24*7全天候响应，除特殊情况（无备件、大型故障等）外，中标人应在采购人要求时限内完成照明设备维修、更换。
3.设计、安装、调试服务：中标人在设备到货后，结合采购人在实际使用中的需求，提供配套的设计、安装、调试等方面的全套照明解决方案，确保设备正确安装、连接和调试，能够正常运行，满足使用需求。承担所有低压轨道射灯的改造安装工作。自合同签订后、质量保证期内，根据采购人需求结合具体展项及效果呈现要求，提供9个展览的照明设计、安装及调试等服务。
4.培训：投标人或厂商可以提供设备的培训和技术支持，帮助使用人员熟悉和掌握设备的操作方法和技术细节。
5.验收：照明设备供货后，需由采购人认可的第三方检测机构对设备进行抽检。抽检合格后，方可安排验收。验收完成后签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供货物保修证书。当满足以下条件时，采购人向中标人签发验收报告：
（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料；
（2）照明设备符合招标文件及投标文件的要求。
（3）所有检测环节全部合格。
6.维护：中标人采用项目专人负责形式，本项目质量保证期内须定期针对照明设备提供维护保养服务。
四、其他要求
1.本项目涉及照明设计使用，中标人需根据采购人需求，集合展览实际情况，提供全部但不限于照明设备在展览中的方案设计、安装、设备调试等服务，故中标人需将旧有设备拆除、展览照明设计（包含深化设计）、安装、照明设备调试等造成的成本及其变动提前考虑。
2.照明设备供货完成后，在验收前中标人需提供照明设备的出厂合格证或质检报告的原件或扫描件。
3.本章涉及工程部分的内容允许分包，分包单位须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，分包单位须经采购人认可，未经采购人认可的分包单位不得进场。除以上情形外，本项目不允许分包。
五、报价要求
1.本项目报投标总价（货物部分报价+工程部分报价），投标报价包含为完成本项目所需一切费用，采购人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。
2.本项目最高限价：456万元，其中货物部分最高限价：449.278955万元；工程部分最高限价：6.721045万元。
